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Inleiding 

 

De provincie Zuid Holland heeft DHV opdracht verstrekt voor het opstellen van een VO, DO en RAW-bestek voor de 

vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. Onderdeel van de werkzaamheden is het verrichten van diverse 

onderzoeken, waaronder een nader milieukundig bodemonderzoek om een aangetroffen bodemverontreiniging af te 

bakenen. 

 

In opdracht van DHV is door VanderHelm Milieubeheer BV het onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek 

zijn opgenomen in de rapportage “Nader milieukundig bodemonderzoek aan de noordoostkant van de Sint 

Sebastiaansbrug te Delft’”, kenmerk DHDE121001 d.d. 24 oktober 2012. Het betreft een aanvulling op het 

verkennend milieukundig bodemonderzoek dat in 2010 door Oranjewoud is uitgevoerd en aanvullend onderzoek 

door VanderHelm Milieubeheer BV op de locaties die op basis van het historisch vooronderzoek en verkennend 

milieukundig bodemonderzoek mogelijk vervuild zijn. 

 

Resultaten onderzoek 

 

Bij het nader milieukundig bodemonderzoek is de verontreiniging met koper en lood die in de bodem op een diepte 

tussen 0,5 m-mv en 2,0 m-mv is aangetroffen in noordoostelijke richting tot aan de projectgrens afgebakend. 

 

Op basis van het aanvullend milieukundig bodemonderzoek en het nader bodemonderzoek blijkt dat: 

 

• De grond in het traject tussen 0,5 m-mv en 2,0 m-mv aan de noordzijde van de brug sterk verontreinigd is 

met koper en lood. De omvang van de verontreiniging is tot aan de projectgrens afgebakend.  

• De omvang van de verontreiniging is meer dan 25 m³ waarmee er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. 
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Consequenties onderzoek 

 

De verontreiniging met koper en lood aan de noordzijde van de brug is voldoende afgebakend. De hoeveelheid 

grond is dermate groot dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

 

Er is overleg geweest met bevoegd gezag (gemeente Delft) over het al dan niet moeten saneren van deze 

verontreiniging. Uit het overleg is gebleken dat er geen noodzaak is tot saneren. Daar waar grondwerkzaamheden 

worden verricht moet wel volgens de geldende milieuregels gewerkt worden. Dat betekend dat er een BUS-melding 

aangevraagd moet worden waarin is vermeld hoe met de grond wordt omgegaan. Hierbij zijn er een aantal 

mogelijkheden: 

 

• Tijdelijke uitname – grond wordt onder milieukundige begeleiding tijdelijk verwijderd en 

opgeslagen en na afloop van de werkzaamheden weer terug gebracht (met name geschikt voor 

kabels en leidingen) 

• Deelsanering – de grond wordt ten dele verwijderd en afgevoerd, voor het resterende deel wordt 

schone grond toegepast waarbij de laagdikte van de schone grond 1 meter is zodat deze 

fungeert als leeflaag of waarbij de grond wordt afgedekt met een gesloten verharding (asfalt of 

elementen). De gesaneerde grond moet te onderscheiden zijn ten opzichte van de nog vervuilde 

grond (bijvoorbeeld afgescheiden met een wegendoek, of onderscheid door verschil in kleur van 

aangebrachte schone grond ten opzichte van nog vervuilde grond) 

• Volledige sanering – alle grond die verontreinigd is wordt onder milieukundige begeleiding 

verwijderd en wordt vervangen door schone grond 

 

Voor elke keer dat in de verontreinigde grond moet worden gewerkt moet er rekening mee worden gehouden dat 

een BUS-melding moet worden aangevraagd en dat de werkzaamheden onder milieukundige begeleiding door een 

gecertificeerde aannemer worden. Door toepassing van een deelsanering of een volledige sanering kan bij kabels 

en leidingen volstaan worden met het één keer aanvragen van een BUS-melding en éénmalig verwijderen van 

vervuilde grond onder milieukundige begeleiding. 

 

Verder is het uitgangspunt dat de werkzaamheden op dusdanige wijze plaats vinden dat verontreinigde grond zich 

niet verder verspreid. Aandachtspunt hierbij is het risico op verspreiding van verontreinigde grond na het 

verwijderen van funderingspalen van de bestaande brug. Er moet voorkomen worden dat de verontreinigde grond 

die zich op een diepte van 0,5 tot 2,0 m-mv bevind, na het verwijderen van de funderingspalen in de daardoor 

onstane gaten in de bodem valt. 

 

Advies vervolgonderzoek 

 

Er hoeft geen vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Wel moeten er, om werkzaamheden in de verontreinigde 

grond te kunnen verrichten BUS-meldingen worden aangevraagd. 

 

Opgemerkt wordt dat, naar aanleiding van het overleg met het bevoegd gezag, het bevoegd gezag nog nagaat of zij 

kan achterhalen welke materialen/stoffen opgeslagen hebben gelegen in de afgesloten ruimte onder de noordzijde 

van de Sint Sebastiaansbrug. Indien hieruit onvoldoende duidelijkheid volgt of indien dit hiertoe aanleiding geeft, 

dan zal het bevoegd gezag vragen om nader onderzoek te verrichten naar de bodem ter plaatse van de afgesloten 

ruimte onder de noordzijde van de brug. 
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1. INLEIDING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de heer Kuilman, namens Royal 
Haskoning DHV, de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een nader milieukundig bodemonderzoek 
op de locatie aan de noordoostkant van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. 
 
Aanleiding: 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de in eerder uitgevoerd verkennend en aanvullend bodemonderzoek 
aangetroffen verontreinigingen met koper en lood alsmede voorgenomen vervanging van de Sint 
Sebastiaansbrug. Ten tijde van het aanvullend bodemonderzoek is de verontreiniging in noordoostelijke 
richting nog onvoldoende afgeperkt. 
 
Doelstelling: 
De doelstelling van het onderzoek is het in noordoostelijke richting afperken van de sterke verontreiniging 
met lood en koper. 
 
Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd conform 
de norm ISO 9001:2008. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de huidige versie van de VKB-Protocollen 2001 (plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
en (indien van toepassing) 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). VanderHelm 
Milieubeheer B.V. is voor deze beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality 
Assurance onder nummer 660770 en erkend door Agentschap NL. 
 
Het nader milieukundig bodemonderzoek is verricht conform de NTA 5755; Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging (juli 2010). Door gebruik te maken van zintuiglijke waarnemingen en logische 
redenatie is de omvang van de opzet zo beperkt mogelijk gehouden. 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina van deze rapportage, verklaart 
de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en ‘monstername’ 
onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 
(Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Achtergrondinformatie 

In dit hoofdstuk worden de relevante gegevens betreffende eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken en de gevalsdefinitie beschreven. 
 

Hoofdstuk 3 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 4 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke 
monsters, en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De 
analyseresultaten van de geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende 
normen. 
 

Hoofdstuk 5 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 6 Conclusies, aanbevelingen en opmerkingen 
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 

Ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 
 

− Verkennend bodem- en asfaltonderzoek Sint Sebastiaansbrug te Delft, Oranjewoud, d.d. 12 april 
2010; kenmerk 218705; 

− Vooronderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft, VanderHelm Milieubeheer B.V., d.d. 15 mei 
2012, kenmerk DHDE120091; 

− Asfalt-, funderings-, geotechnisch en verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek ter 
plaatse van de Sint Sebastiaansbrug te Delft, VanderHelm Milieubeheer B.V., d.d. 19 juli 2012, 
kenmerk DHDE120091_asf/geo/wabo; 

− Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug en omgeving te Delft, 
VanderHelm Milieubeheer B.V., d.d. 12 september 2012, kenmerk DHDE120091_AO. 

 

Uit het verkennend bodemonderzoek van Oranjewoud blijken verontreinigingen aanwezig te zijn met lood 
en koper aan de noordzijde. Deze verontreinigingen zijn grotendeels afgeperkt in de onderzoeken van 
VanderHelm Milieubeheer B.V. In onderhavig onderzoek wordt de verontreiniging in noordoostelijke 
richting verder afgeperkt. Voor gedetailleerde achtergrondinformatie wordt verwezen naar bovenstaande 
rapporten. In onderstaande tabel worden de relevante onderzoeksresultaten uit de eerder genoemde 
rapporten weergegeven. Onderhavig onderzoek heeft betrekking op het verder afperken van boringen 16 
en 316. 
 
Tabel 2.1. Relevante resultaten eerdere onderzoeken 

Locatie Deelmonster Traject 
(m¹-mv) 

Achtergrondwaarde 
overschrijding 

Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

Oranjewoud - 2010 

Noordzijde 14.2 0,5 - 1,0 - Lood - 

15.4 1,0 - 1,5 - - Lood en koper 

16.4 1,1 - 1,6 Lood - - 

22.2 0,4 - 0,8 Koper - Lood 

VanderHelm Milieubeheer B.V. Asfalt-, funderings-, geotechnisch en verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek 2012 

Noordzijde 021 A 0,05 - 0,5 Kwik, lood en PCB's - - 

022 A 0,05 - 0,5 Kwik en lood - - 

VanderHelm Milieubeheer B.V. Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug en omgeving te delft 2012 

 301-B 50 - 100 - - - 

 304-C 90 - 140 Koper, Lood - - 

 305-D 90 - 120 Lood - - 

 306-C 70 - 110 - Koper Lood 

 307-A 8 - 50 - - - 

 307-C 70 - 110 - - Lood 

 307-D 110 - 160 Koper, Lood - - 

 308-B 50 - 90 - - Koper, Lood 

 308-C 90 - 140 Koper Lood - 

 309-B 50 - 100 - - Lood 

 309-D 130 - 160 - Koper Lood 

 310-C 100 - 150 Lood - - 

 311-A 8 - 50 Lood  - - 

 311-C 90 - 140 Lood - - 

 313-B 60 - 110 Koper, Lood - - 

 314-D 150 - 180 Koper Lood - 

 314-E 180 - 230 Koper, Lood - - 

 315-A 10 - 50 Lood - - 

 315-B 50 - 100 - Koper Lood 

 315-C 100 - 130 - - Koper, Lood 

 316-A 5 - 55 Koper Lood - 

 316-B 60 - 110 - Koper Lood 

 316-C 110 - 150 - Koper Lood 

 317-B 50 - 100 Koper, Lood - - 

 317-D 150 - 200 - Koper Lood  

 318-D 110 - 160 - Koper Lood  

 319-C 100 - 140 - - - 

 314 - B 
314 - C 

40 - 90 
100 - 150 

Kwik, Koper  Lood  - 
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3. VELDONDERZOEK 

3.1 AANPAK EN UITVOERING 

 
De sterke verontreinigingen met koper en lood zijn in noordoostelijk richting verder afgeperkt door middel 
van het verrichten van boringen. 
 
Het veldwerk (verrichten van de boringen) is uitgevoerd op 5 oktober 2012 door de heer P. van Dorsten 
van VanderHelm Milieubeheer B.V. De uitgevoerde werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 3.1. De 
locaties van de verrichte boringen zijn weergegeven op de situatieschets in bijlage 7. 
 
Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Locatie  Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer Norm 

Noordoostkant van de Sint 
Sebastiaansbrug 
 
 

2 boringen tot circa 2,5 m¹-mv en  
 
4 boringen tot circa 2,0 m¹-mv 

401 en 402 
 
403 - 406 

NTA 5755 
 

 
De veldwerkzaamheden en monsteroverdracht zijn uitgevoerd conform de vigerende BRL’s, de geldende 
regelgeving en NEN-norm(en). 

 
3.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 

 
De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de 
boorbeschrijvingen in de bijlage weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje.  
 
De bodemopbouw is heterogeen van samenstelling. In diverse lagen zijn matig tot sterke 
puinbijmengingen aangetroffen. In boring 404 is eveneens een zwakke bijmenging van koolas 
aangetroffen. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

4.1 TOETSINGSCRITERIA 

 
Ten behoeve van het nader onderzoek zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol B.V. 
aangeleverd. In de tabel 4.1 is te zien welke grondmonsters zijn geanalyseerd.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grondmonsters zijn getoetst aan de richtlijnen zoals 
beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 20 december 2007) en de "Circulaire 
Bodemsanering 2009, zoals gewijzigd op 3 april 2012", van het Ministerie van V.R.O.M. (zie bijlage). In 
tabel 4.1 worden de resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn 
opgenomen in de bijlagen. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in de 
bijlagen. In de bijlagen worden de verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrondwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 

tussenwaarde; 
Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 
Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven van de in tabel 5.1 gebruikte afkortingen: 
 
Reden van analyse:     Gradatie: 
ONV Onverdacht/willekeurig    1 zwak (< 5 %) of reactie 
PU Puinbijmenging     2 matig (5 - 15 %) of reactie 
H Horizontale uitkartering    3 sterk (15 - 50 %) of reactie 
V Verticale uitkartering 
KO Koolas 
 
“Geval van ernstige bodemverontreiniging” 
Wanneer de gemiddelde concentratie in de grond van een verontreinigende parameter in 25 m³ en/of de 
gemiddelde concentratie in het grondwater van een verontreinigende parameter in 100 m³ bodem, de 
interventiewaarde van die parameter overschrijdt, is er sprake van een "geval van ernstige 
bodemverontreiniging" en dus een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet Bodembescherming 
(Wbb). 

4.2 TOETSINGSRESULTATEN 

 
Tabel 4.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondmonsters 

Omschrijving Reden Analyse- Traject Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 
  monster (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding 

Afperking 
noordoostelijke 
richting 

V 401-D 160 - 200 - Koper Lood 
      
V 401-E 200 - 250 Lood - - 
      
H, PU2 402-B 60 - 100 Koper en Lood - - 

       
 H 402-D 160 - 210 Koper en Lood - - 
       
 H, PU3 404-B 60 - 100 Lood - - 
       
 H, KO1 404-C 100 - 150 - - Koper en Lood 
       
 H 404-D 150 - 200 - - Koper en Lood 
       
 H 405-C 100 - 150 - - - 
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5. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Onderstaand wordt een evaluatie weergegeven van de onderzoeksresultaten:  
 
Ten behoeve van de afperking van de verontreiniging in noordoostelijke richting zijn zowel verticaal als 
horizontaal afperkende monsters geanalyseerd.  
 
Ten behoeve van de horizontale afperking zijn de monsters 402-B, 402-D, 404-B, 404-C, 404-D en 405-C 
geanalyseerd. Boring 404 is ter plaatse van de oostelijke werkgrens geplaatst, in de laag van 0,6 - 1,0 
m¹-mv (404-B) overschrijdt de concentratie van de parameter lood de achtergrondwaarde en de 
parameter koper voldoet aan de achtergrondwaarde. In de laag van 1,0 - 2,0 m¹-mv (404-C en 404-D) 
overschrijden de concentraties van de parameters lood en koper de interventiewaarde. Boringen 402 
(nabij boring 16, Oranjewoud) en 405 zijn ten noordoosten van de verontreinigingscontour geplaatst, in 
de lagen van 0,6 - 2,1 m¹-mv zijn maximaal achtergrondwaarde overschrijdingen geconstateerd (402-B, 
402-D en 405-C). Hiermee is de verontreiniging in noordoostelijke richting horizontaal voldoende 
afgeperkt. In oostelijke richting loopt de verontreiniging door tot aan de werkgrens. 
 
Ten behoeve van de verticale afperking zijn de monster 401-D en 401-E geanalyseerd. Boring 401 is ter 
plaatse van boring 316 geplaatst. In de laag van 1,6 - 2,0 m¹-mv (401-D) overschrijdt de concentratie van 
de parameter lood de interventiewaarde en overschrijdt de concentratie van de parameter koper de 
tussenwaarde. In de laag van 2,0 - 2,5 m¹-mv zijn maximaal achtergrondwaarde overschrijdingen 
geconstateerd (401-E). Hiermee is de verontreiniging ter plaatse van boring 401 in verticale richting 
voldoende afgeperkt. Boring 404 is in verticale richting nog niet volledig afgeperkt, verder afperken wordt 
niet noodzakelijk geacht voor de voorgenomen herinrichting.  
 
Op basis van de resultaten van onderhavig nader milieukundig onderzoek is de verontreinigingscontour 
op de situatieschets in bijlage 7 verder doorgetrokken. Onder de brug zijn geen extra boringen geplaatst, 
de verontreinigingscontour is doorgetrokken op basis van de boringen naast de brug. 
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6. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 

 
Op de locatie aan de Sint Sebastiaansbrug te Delft is door VanderHelm Milieubeheer B.V. in opdracht 
van Royal Haskoning DHV een nader milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd conform de NTA 5755. 
 
De aanleiding tot dit onderzoek zijn de in eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek aangetroffen 
verontreinigingen met koper en lood alsmede voorgenomen vervanging van de Sint Sebastiaansbrug.  
 
Doelstelling is het in noordoostelijke richting verder afperken van de eerder aangetroffen 
verontreinigingen. 
 
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat, op basis van eerder uitgevoerd en onderhavig bodemonderzoek sprake is van 
een "geval van ernstige bodemverontreiniging" zoals beschreven in de Wet Bodembescherming. 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- de sterke verontreinigingen met koper en lood in noordoostelijke horizontale richting zijn 

afgeperkt tot de werkgrens; 
 
- de sterke verontreinigingen met koper en lood in noordoostelijke verticale richting nagenoeg zijn 

afgeperkt. 
 
Aanbevelingen 
Om de locatie geschikt te maken voor het beoogde gebruik dient de verontreiniging met zware metalen 
gesaneerd te worden. De keuze van de saneringsvariant (bijvoorbeeld ontgraven en/of isoleren) dient 
afgestemd te worden op de wensen van de opdrachtgever en de herinrichtingsplannen. De verwachting 
is dat deze sanering onder de Regeling Uniforme Sanering (door middel van een “BUS-melding”) verricht 
kan worden (categorie “immobiel” aangezien in het grondwater maximaal de streefwaarde wordt 
overschreden). 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Binnen de grenzen van de onderzoekslocatie dienen de hergebruikmogelijkheden van eventueel af en 
aan te voeren grond en puin in overleg met bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit 
bepaald te worden. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(Gemeente Delft) ligt. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Ing. K.E. Orie- Vreugdenhil 
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BIJLAGE 1:LEGENDA EN BOORPROFIELEN 



Projectcode: DHDE121001

Boorprofielen

Boring: 401

Datum: 5-10-2012

Boormeester: P. van Dorsten
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0

TEGEL
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-60

Klei, zwak zandig, sterk 
puinhoudend, donkerbruin

-110

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, donker 
grijsbruin

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin

-200

Klei, matig siltig, lichtgrijs

-250

Boring: 402

Datum: 5-10-2012

Boormeester: P. van Dorsten
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TEGEL
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-60

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
matig puinhoudend, donker 
grijsbruin

-100

Klei, matig zandig, matig 
kolengruishoudend, matig 
puinhoudend, donkergrijs

-160

Klei, matig siltig, zwak humeus, 
donkerbruin
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Klei, matig siltig, lichtgrijs
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Boring: 403

Datum: 5-10-2012
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Boormeester: P. van Dorsten
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grindhoudend, donkergrijs
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Klei, matig siltig, neutraalgrijs
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BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware metalen 
zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht 
afbreekbaar) zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van 

bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
  
De richtwaarden in de toetsingstabel op de volgende pagina zijn opgesteld door het Ministerie van V.R.O.M. 
en gepubliceerd in de Staatscourant. De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in 
achtergrondwaarden en interventiewaarden. De richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in 
streefwaarden en interventiewaarden. De berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt 
op basis van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de 
rapportagegrenzen van de gebruikelijke analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de 
hierboven genoemde achtergrond/streef- en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader 
onderzoek ofwel de tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond/streef- en interventiewaarde. 
 
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De 

waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan 
aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid 
van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het 
algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder 
geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou 
kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte 
termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek 

en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende 
stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een 
saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen.  
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BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
 
Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 20 december 
2007, Nr. 247    
(OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, 
www.SenterNovem.nl, 30/7/08)    
Circulaire Bodemsanering april 2009    
(de grenswaarden van de grond gelden voor een standaard bodem met 10% organische stof en 25% lutum) 
      
 GROND (mg/kg d.s.)   GRONDWATER (µg/l) 

      
parameter achtergrond- IW  streefwaarden IW 
 waarden     
Metalen      
Arseen [As] 20 76  10 60 
Barium [Ba] 190 920*  50 625 
Cadmium [Cd] 0,6 13  0,4 6 
Chroom [Cr] 55 180  1 30 
Kobalt [Co] 15 190  20 100 
Koper [Cu] 40 190  15 75 
Kwik [Hg] 0,15 36  0,05 0,3 
Lood [Pb] 50 530  15 75 
Molybdeen [Mo] 1,5 190  5 300 
Nikkel [Ni] 35 100  15 75 
Zink [Zn] 140 720  65 800 
      
Overige anorganische stoffen     
Chloride 200   100  
Cyanide (vrij) 3 20  5 1500 
Cyanide (complex) 5,5 50  10 1500 
Thiocyanaten (som) 6 20   1500 
      
Aromatische stoffen      
Benzeen 0,2 1,1  0,2 30 
Ethylbenzeen 0,2 110  4 150 
Tolueen 0,2 32  7 1000 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 17  0,2 70 
Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 86  6 300 
Fenol 0,25 14  0,2 2000 
Cresolen (0,7 som) 0,3 13  0,2 200 
Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 200    
      
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen     
Naftaleen    0,01 70 
Fenantreen    0,003 5 
Antraceen    0,0007 5 
Fluorantheen    0,003 1 
Chryseen    0,003 0,2 
Benzo(a)antraceen    0,0001 0,5 
Benzo(a)pyreen    0,0005 0,05 
Benzo(k)fluorantheen    0,0004 0,05 
Indeno(1,2,3cd)pyreen    0,0004 0,05 
Benzo(ghi)peryleen    0,0003 0,05 
Pak-totaal (10 van VROM)  1,5 40    
      
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen     
Vinylchloride 0,1 0,1  0,01 5 
Dichloormethaan 0,1 3,9  0,01 1000 
1,1Dichloorethaan 0,2 15  7 900 
1,2Dichloorethaan 0,2 6,4  7 400 
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BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
 
      
1,1Dichlooretheen 0,3 0,3  0,01 10 
Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 1  0,01 20 
Dichloorpropaan (0,7 factor) 0,8 2  0,8 80 
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 5,6  6 400 
1,1,1Trichloorethaan 0,25 15  0,01 300 
1,1,2Trichloorethaan 0,3 10  0,01 130 
Trichlooretheen (Tri) 0,25 2,5  24 500 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,7  0,01 10 
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8  0,01 40 
      
Chloorbenzenen      
Monochloorbenzeen 0,2 15  7 180 
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 19  3 50 
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 11  0,01 10 
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 2,2  0,01 2,5 
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 6,7  0,003 1 
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 2  0,00009 0,5 
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)      
      
Chloorfenolen      
Monochloorfenolen (0,7 som) 0,045 5,4  0,3 100 
Dichloorfenolen (0,7 som) 0,2 22  0,2 30 
Trichloorfenolen (0,7 som) 0,003 22  0,03 10 
Tetrachloorfenolen (0,7 som) 0,015 21  0,01 10 
Pentachloorfenol (PCP) 0,003 12  0,04 3 
Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2     
      
PCB      
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 1  0,01 0,01 
      
Organochloorverbindingen      
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 4,0    
5 drins (som, 0.7 factor) 0,015 4,0   0,1 
DDT (som, 0.7 factor) 0,2 1,7    
DDD (som, 0.7 factor) 0,02 34    
DDE (som, 0.7 factor) 0,1 2,3    
Som DDT/DDD/DDE    0,004 ng/l 0,01 
alfaEndosulfan 0,0009 4  0,2 ng/l  
alfaHCH 0,001 17  33 ng/l  
betaHCH 0,002 1,6  8 ng/l  
gammaHCH 0,003 1,2  9 ng/l  
Heptachloor 0,0007 4  0,005 ng/l 0,3 
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 4  0,005 ng/l 3 
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 4  0,02 ng/l 0,2 
      
Overige stoffen      
Minerale olie 190 5000  50 600 
Asbest in grond (gewogen, NEN5707)  100    
Formaldehyde 2,5 0,1   50 
isoPropanol 0,75 220   31000 
Methanol 3 30   24000 
Methylethylketon (MEK) 2 35   6000 
Methyltertbutylether (MTBE) 0,2 100   9200 

 
*) De norm voor barium is per 1 april 2009 buitenwerking gesteld en geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 
antropogene bodemverontreiniging. Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren 
(Bron: DG Ruimte, Ministerie van VROM). 
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BIJLAGE 4: RESULTATEN ANALYSES 
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Rotterdam, 10-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE121001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

401-D 401 (160-200)

402-B 402 (60-100)

402-D 402 (160-210)

404-B 404 (60-100)

404-C 404 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 48.3  74.0  63.0  83.2  72.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 11.9  4.5  6.4  0.6  3.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 23  18  23  2.2  3.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 180  52  49  <10  110  

lood mg/kgds S 800  210  230  42  480  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3923005 05-10-2012 05-10-2012 ALC201  
002 Y3923019 05-10-2012 05-10-2012 ALC201  
003 Y3923088 05-10-2012 05-10-2012 ALC201  
004 Y3923031 05-10-2012 05-10-2012 ALC201  
005 Y3923098 05-10-2012 05-10-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE121001_grond_KO
Uw projectnummer : DHDE121001
ALcontrol rapportnummer : 11827701, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : ZYP4Q42G

Rotterdam, 17-10-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE121001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

401-E 401 (200-250)

404-D 404 (150-200)

405-C 405 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 69.6  48.1  74.3      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.8  11.2  2.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 13  27  29      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 19  220  19      

lood mg/kgds S 61  1300  37      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VanderHelm Milieubeheer

DHDE121001_grond_KO
DHDE121001
11827701

12-10-2012

Ing. A.A. Heijboer

12-10-2012

17-10-2012

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3923001 05-10-2012 05-10-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y3922994 05-10-2012 05-10-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y3923018 05-10-2012 05-10-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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BIJLAGE 5: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN GRONDMONSTERS 
 

Tabel 1: Analyseresultaten grondmonsters 

   
Monstercode    401-D    401-E 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   11,9      1,8    
lutum   23,0      13,0    
Droge stof   48,3      69,6    
   
METALEN   
Koper [Cu]  ** 180 40 115 190  <AW 19 27 77 127 
Lood [Pb]  *** 800 50 290 529  * 61 38 222 405 

 

Tabel 2: Analyseresultaten grondmonsters 

   
Monstercode    402-B    402-D 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   4,5      6,4    
lutum   18,0      23,0    
Droge stof   74,0      63,0    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 52 32 91 150  * 49 36 104 172 
Lood [Pb]  * 210 43 247 452  * 230 47 271 495 

 

Tabel 3: Analyseresultaten grondmonsters 

   
Monstercode    404-B    404-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   0,6      3,7    
lutum   2,2      3,1    
Droge stof   83,2      72,4    
   
METALEN   
Koper [Cu]  < 10,0 20 56 93  *** 110 21 61 101 
Lood [Pb]  * 42 32 185 338  *** 480 33 194 354 

 

Tabel 4: Analyseresultaten grondmonsters 

   
Monstercode    404-D    405-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   11,2      2,0    
lutum   27,0      29,0    
Droge stof   48,1      74,3    
   
METALEN   
Koper [Cu]  *** 220 42 121 200  <AW 19 37 107 177 
Lood [Pb]  *** 1300 52 301 550  <AW 37 48 276 505 

 
C, AW, T, I :  Concentratie, Achtergrondwaarde, Tussenwaarde en Interventiewaarde 
< :  kleiner dan de detectielimiet 
<AW :  kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* :  groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** :  groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** :  groter dan I 
Gehalten voor droge stof (d.s.) in gewichtsprocenten, humus en lutum in procenten van d.s., alle overige opgegeven waarden in 
mg/kg d.s. 
Indien het humusgehalte kleiner is dan 2 is een waarde van 2 gehanteerd bij de correctie van de achtergrond- en interventiewaardes 
(Circulaire interventiewaarden bodemsanering, achtergrondwaarden Besluit Bodemkwaliteit). 
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BIJLAGE 7: SITUATIESCHETS TERREIN 
 





 

 
MEMO 
 

Aan : Provincie Zuid-Holland 

Van : Patrick Kuilman 

Kopie : André Fase, Kevin Colwell 

Dossier : BA6505 

Project : Vernieuwen Sint Sebastiaansbrug te Delft 

Betreft : Oplegnotitie bij verkennend milieukundig bodemonderzoek 

 

Ons kenmerk : DP-BA6506104101-R-0025  C.0.0 

Datum : 14 september 2012 

Classificatie : Klant vertrouwelijk      

  

 

 

 

Inleiding 

 

De provincie Zuid Holland heeft DHV opdracht verstrekt voor het opstellen van een VO, DO en RAW-bestek voor de 

vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. Onderdeel van de werkzaamheden is het verrichten van diverse 

onderzoeken, waaronder een aanvullend milieukundig bodemonderzoek. 

 

In opdracht van DHV is door VanderHelm Milieubeheer BV het onderzoek verricht. De resultaten van dit onderzoek 

zijn opgenomen in de rapportage “Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug en omgeving te 

Delft’”, kenmerk DHDE120091_AO d.d. 12 september 2012. Het betreft een aanvulling op het verkennend 

milieukundig bodemonderzoek dat in 2010 door Oranjewoud is aangevuld en onderzoek op de locaties die op basis 

van het historisch vooronderzoek mogelijk vervuild zijn. 

 

Resultaten onderzoek 

 

Bij het aanvullend milieukundig bodemonderzoek zijn de locaties onderzocht die op grond van het historisch 

vooronderzoek en op basis van het verkennend milieukundig bodemonderzoek door Oranjewoud mogelijk 

verontreinigd zijn. Uit het aanvullend milieukundig bodemonderzoek blijkt dat: 

 

• De grond in het traject tussen 0,5 m-mv en 2,0 m-mv aan de noordzijde van de brug sterk verontreinigd is 

met koper en lood. De omvang van de verontreiniging is nog niet afgebakend. 

• De grond op 1 locatie aan de zuidzijde van de brug tussen maaiveld en 0,5 m-mv sterk verontreinigd is 

met zink. De verontreiniging is afgeperkt. De hoeveelheid verontreinigde grond wordt ingeschat op 57 m³. 

• Op de locatie waar op basis van het historisch vooronderzoek mogelijk een verontreiniging met minerale 

olie aanwezig was, is geen verontreiniging aangetroffen.  

• Het grondwater is maximaal licht verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

• Zowel in de (puinhoudende) grond als op maaiveld is geen asbest aangetroffen. 

 

 

 

 

DHV Groep is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. 

DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep. Kamer van Koophandel nr. 31034767. 
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001. 
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DHV B.V. 



 

 DHV B.V. 

 

 

 

 

DP-BA6506104101-R-0025  C.0.0 14 september 2012 

Klant vertrouwelijk      - 2 - 

Consequenties onderzoek 

 

De verontreiniging met koper en lood aan de noordzijde van de brug is nog niet afgebakend. De hoeveelheid grond 

is echter dermate groot dat deze gesaneerd zal moeten worden. Om de grond te kunnen saneren moet een 

saneringsplan worden opgesteld. Om het saneringsplan op te kunnen stellen moet de omvang van de 

verontreiniging bekend zijn en moet de verontreiniging dus afgebakend worden.  

 

Op overige locaties hoeft geen aanvullend onderzoek plaats te vinden aangezien op deze locaties of geen 

verontreiniging is aangetroffen of de verontreiniging voldoende is afgeperkt. 

 

Voordat gestart kan worden met de werkzaamheden moeten de verontreinigde locaties gesaneerd worden. Voordat 

gesaneerd kan worden moet een saneringsplan worden opgesteld dat wordt goedgekeurd door het bevoegd gezag 

(de provincie Zuid-Holland). De verwachting is dat, gezien de verontreiniging met alleen zware metalen en de 

omdat de verontreiniging niet mobiel is, de sanering valt onder de Regeling Uniforme Saneringen. Er kan dan  

volstaan kan worden met het doen van een BUS-melding. Er dient per verontreinigde locatie een BUS-melding te 

worden gedaan. In het geval van de Sint Sebastiaansbrug dus twee BUS-meldingen, één voor de verontreiniging 

emt koper en lood aan de noordzijde van de brug en één voor de verontreiniging met zink aan de zuidzijde van de 

brug. 

 

In de BUS-melding moet de wijze van saneren worden beschreven. Er zijn verschillende saneringsvarianten 

mogelijk (bijvoorbeeld afgraven of isoleren of een combinatie van beide). De keuze voor de saneringsvariant moet 

in overleg bepaald worden en is mede afhankelijk van de wijze waarop het terrein wordt heringericht. Geadviseerd 

wordt de BUS-melding op te stellen nadat het DO is vast gesteld. Op dat moment is voldoende duidelijk waar 

gesaneerd kan worden middels isoleren en waar gesaneerd moet worden middels ontgraven. Een andere reden om 

de BUS-melding pas in te zetten nadat het DO gereed is, is de geldigheidstermijn van een BUS-melding. De 

doorlooptijd voor het verkrijgen van een BUS-melding is 8 weken. De geldigheidstermijn van een BUS-melding 

(d.w.z. de termijn tussen indienen van de melding en de daadwerkelijke start van de sanering) bedraagt één jaar. 

Een extra verlenging van deze termijn is niet mogelijk. Starten met de sanering na deze termijn van één jaar 

betekent dat opnieuw een BUS melding moet worden ingediend. 

 

Voor de uitvoering heeft de aanwezigheid van de twee verontreinigde locaties de consequentie dat  

• de aannemer gecertificeerd moet zijn om te mogen saneren 

• aan het directie-team een milieukundige begeleider moet worden toegevoegd die toeziet op de 

uitvoering van de sanering 

 

Advies vervolgonderzoek 

 

Geadviseerd wordt om op korte termijn aanvullend onderzoek te verrichten om de verontreiniging aan de noordzijde 

van de brug met koper en lood af te bakenen. Met als opmerking dat afbakening moet plaats vinden voor zover 

fysiek mogelijk (de verontreinging ligt deels onder de aanbrug) en dat het voor het project alleen relevant is om de 

verontreiniging tot aan de projectgrens af te bakenen. 

 

Nadat het DO is vastgesteld moet voor de twee verontreinigde locaties een BUS-melding worden opgesteld zodat 

de saneringsmaatregelen in het bestek kunnen worden meegenomen en bij start van het werk de saneringen gelijk 

opgestart kunnen worden. 
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1. INLEIDING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de heer Fase, namens DHV B.V., de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een aanvullend milieukundig bodemonderzoek op de locatie 
Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft. 
 
Aanleiding 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de in eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek aangetroffen 
verontreinigingen met koper, lood en zink, het uitgevoerde vooronderzoek waarbij verdachte locaties zijn 
aangewezen, alsmede de voorgenomen aanleg van een geheel nieuwe brug. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de ernst en omvang van de aangetroffen 
verontreinigingen en het actualiseren/inzichtelijk maken van mogelijk (nog) aanwezige verontreinigingen. 
 
Kwaliteitsborging 
 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd conform 
de norm ISO 9001:2008. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat van de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek) en de huidige versie van de VKB-Protocollen 2001 (plaatsen van 
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
waterpassen), 2002 (het nemen van grondwatermonsters en (indien van toepassing) 2018 (locatie-
inspectie en monsterneming van asbest in bodem). VanderHelm Milieubeheer B.V. is voor deze 
beoordelingsrichtlijn gecertificeerd door Lloyd’s Register Quality Assurance onder nummer 660770 en 
erkend door Agentschap NL. 
 
Het nader milieukundig bodemonderzoek is verricht conform de NTA 5755; Bodem - Landbodem - 
Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek naar de aard en omvang van 
bodemverontreiniging (juli 2010). Door gebruik te maken van zintuiglijke waarnemingen en logische 
redenatie is de omvang van de opzet zo beperkt mogelijk gehouden. 
 
Het asbestonderzoek is afgeleid van de NEN5707. 
 
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd door ALcontrol Laboratories te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor testlaboratoria conform 
NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 onder nummer L028. 
 
Met deze kwaliteitsborging in de vorm van parafering op de eerste pagina van deze rapportage, verklaart 
de projectleider dat alle medewerkers de kritische functies ‘veldwerkzaamheden’ en ‘monstername’ 
onafhankelijk van de opdrachtgever hebben uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 
(Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek).  
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
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Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Achtergrondinformatie 

In dit hoofdstuk worden de relevante gegevens betreffende eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken en de gevalsdefinitie beschreven. 
 

Hoofdstuk 3 Veldonderzoek 
In dit hoofdstuk staat wanneer en hoe het veldwerk heeft plaatsgevonden. Tevens 
worden de waarnemingen tijdens het veldwerk beschreven. 
 

Hoofdstuk 4 Laboratoriumonderzoek en toetsing 
Aan de hand van de waarnemingen tijdens het veldwerk wordt bepaald welke 
monsters, en op welke stoffen, deze monsters geanalyseerd worden. De 
analyseresultaten van de geselecteerde monsters worden getoetst aan de vigerende 
normen. 
 

Hoofdstuk 5 Evaluatie onderzoeksresultaten 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten nader toegelicht. 
 

Hoofdstuk 6 Conclusies, aanbevelingen en opmerkingen 
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 
 

− Verkennend bodem- en asfaltonderzoek Sint Sebastiaansbrug te Delft, Oranjewoud, d.d. 12 april 
2010; kenmerk 218705; 

− Vooronderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft, VanderHelm Milieubeheer B.V., d.d. 15 mei 
2012, kenmerk DHDE120091; 

− Asfalt-, funderings-, geotechnisch en verkennend milieukundig waterbodemonderzoek ter 
plaatse van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. 

 
Uit het verkennend bodemonderzoek van Oranjewoud blijken verontreinigingen aanwezig met lood en 
koper aan de noordzijde van de brug en een verontreiniging met zink aan de zuidzijde van de brug. Deze 
verontreinigingen dienen te worden afgeperkt.  
 
Het onderzoek van Oranjewoud is beoordeeld door de gemeente Delft (Memo, d.d. 10-6-2010). Uit de 
beoordeling blijkt dat het grondwater ter plaatse aanvullend/opnieuw dient te worden onderzocht op een 
NEN-pakket, PAK en Cyanide, de ruimte onder de brug nog onderzocht dient te worden en dat een 
asbestonderzoek dient te worden uitgevoerd met betrekking tot de aangetroffen puinhoudende grond. 
De memo van de gemeente Delft is opgenomen in de rapportage van het vooronderzoek. 
 
Uit het vooronderzoek Sint Sebastiaansbrug van VanderHelm Milieubeheer B.V. blijkt dat aan de 
noordkant mogelijk nog een loodverontreiniging aanwezig is. Dit betreft een ander gedeelte van de 
locatie dan waar Oranjewoud de lood verontreiniging heeft aangetroffen. Uit het vooronderzoek blijkt 
eveneens dat mogelijk een verontreiniging met minerale olie aanwezig is ten noordoosten van de brug.  
  
In onderstaande tabel worden de relevante onderzoeksresultaten uit de eerder genoemde rapporten 
weergegeven.  
 
Tabel 2.1. Relevante resultaten eerdere onderzoeken 

Deellocatie Deel- 
monster 

Traject 
(m¹-mv) 

Achtergrondwaarde 
overschrijding 

Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

Oranjewoud - 2010 

Zuidzijde 8.1 0 - 0,4 - - Zink 

9.1 0 - 0,5 - - Zink 

Noordzijde 14.2 0,5 - 1,0  Lood  

15.4 1,0 - 1,5   Lood en koper 

16.4 1,1 - 1,6 Lood   

22.2 0,4 - 0,8 Koper  Lood 

VanderHelm Milieubeheer B.V. - 2012 

Noordzijde 021 A 0,05 - 0,5 Kwik, lood en PCB's - - 

022 A 0,05 - 0,5 Kwik en lood   

 
Voor gedetailleerde achtergrond informatie wordt verwezen naar de eerder vermelde rapporten. 
 
In onderhavig onderzoek zijn bovengenoemde verontreinigingen aanvullend onderzocht, het grondwater 
is onderzocht op verontreinigingen en er is een asbestonderzoek uitgevoerd op de puinhoudende grond. 
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3. VELDONDERZOEK 

3.1 AANPAK EN UITVOERING 

 
Het veldwerk is uitgevoerd op 21 mei 2012 (plaatsen van peilbuizen), op 5, 9, 11, 13 en 16 juli 2012 
(verrichten van boringen) en op 23 en 24 juli 2012 (graven van proefgaten) door de heer J. van der Helm 
van VanderHelm Milieubeheer B.V. De watermonstername heeft op 5 juli 2012 en op 25 juli 2012 
plaatsgevonden en is uitgevoerd door de heer J. van der Helm en de heer F. Hogervorst. De uitgevoerde 
werkzaamheden zijn weergegeven in tabel 3.1. De locaties van de verrichte boringen, geplaatste 
peilbuizen en proefgaten zijn weergegeven op de situatieschetsen  in bijlage 7. 
 
Om de ruimtes onder de Sint Sebastiaansbrug (noordkant) te betreden is contact gezocht met de 
gemeente Delft, welke eigenaar is van deze ruimte. De ruimte onder de Sint Sebastiaansbrug aan de 
Noordzijde wordt gebruikt als opslag van in beslag genomen fietsen en andere voertuigen. 
 
Tabel 3.1: Verrichte veldwerkzaamheden 

Deellocatie  Verrichte werkzaamheden 
 

Boorpuntnummer/ 
proefgatnummer 
 

Norm 

Noordelijke terrein met  
loodverontreiniging 
 
 

20 boringen tot circa 2,0 m¹-mv  
 

301 - 320 Protocol en Richtlijn voor 
Nader Onderzoek 
 

Noordoostelijke terrein met 
mogelijk minerale olie 
verontreiniging 
 

5 boringen tot circa 2,2 m¹-mv  319 - 323 Protocol en Richtlijn voor 
Nader Onderzoek 
 

Noordoostelijk terrein met koper 
verontreiniging 
 

5 boringen tot circa 2,0 m¹-mv  315 - 319 Protocol en Richtlijn voor 
Nader Onderzoek 

Ruimte onder de brug 
 

2 boringen tot circa 2,0 m¹-mv 
  

314 en 315 Afgeleid van de NEN 5740 

Zuidwestelijke terrein met zink 
verontreiniging 
 

8 boringen tot circa 1,0 m¹-mv 324 - 331 Protocol en Richtlijn voor 
Nader Onderzoek 

Peilbuizen 
 

2 peilbuizen tot circa 2,0 m¹-mv 
 

P101 en P102 Afgeleid van de NEN 5740 

Sint Sebastiaansbrug 
 

5 proefgaten tot circa 1,5 m¹-mv  
t.p.v. de noordkant en 
5 proefgaten tot circa 1,5 m¹-mv  
t.p.v. de zuidkant 

PG01 - PG05 
 
PG06 - PG10 

Afgeleid van de NEN 5707 
 

 
De veldwerkzaamheden en monsteroverdracht zijn uitgevoerd conform de vigerende BRL’s, de geldende 
regelgeving en NEN-norm(en). 
 
3.2 BESPREKING VAN WAARNEMINGEN TIJDENS HET VELDWERK 
 
Aanvullend bodem- en grondwateronderzoek 
De resultaten van het lithologisch onderzoek en de zintuiglijk bodemvreemde bijmengingen worden in de 
boorbeschrijvingen in de bijlage weergegeven. De bodemlagen, waarin zintuiglijk bodemvreemde 
bijmengingen zijn aangetroffen, worden aangeduid met een zwart driehoekje. In tabel 3.2 is een 
samenvattend overzicht van de resultaten van de waarnemingen tijdens het veldwerk opgenomen. Daar 
waar zintuiglijk bijmengingen zijn waargenomen, of bijmengingen die het vermoeden geven van een 
verontreiniging, zijn de desbetreffende waarnemingen aangegeven. 
 
De bodemopbouw is heterogeen van samenstelling, plaatselijk worden zwakke tot matige bijmengingen 
met puin aangetroffen. Er zijn een aantal boringen gestaakt in verband met handmatig ondoordringbare 
lagen. 
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Tabel 3.2: Samenvattend overzicht waarnemingen tijdens het veldwerk 

Boringnummer Traject waarneming (m-mv) Zintuiglijke waarneming Opmerkingen 
 Puin Koolas Slakken Minerale olie 

301      Gestaakt 1,5 m¹-mv 

302 0,70 - 1,50 1     

303 0,50 - 1,20 2    Gestaakt 1,2 m¹-mv  

304 0,90 - 1,60 1     

305      Gestaakt 1,2 m¹-mv  

306 0,05 - 0,50 1     

308 0,00 - 0,90 2     

309 0,50 - 1,30 1     

310 1,00 - 1,50 1     

311 0,90 - 1,50 1     

313 0,60 - 1,50 1     

314 0,40 - 1,80 1     

315 1,30 - 1,50 2    Gestaakt 1,5 m¹-mv  

316 0,60 - 1,50 1    Gestaakt 1,5 m¹-mv  

317 0,50 - 1,00 1     

318 0,50 - 0,60 1     

319 0,40 - 1,00 1     

1,40 - 1,90 1     

320 0,50 - 0,70 1     

321 0,80 - 1,80 1     

323 0,60 - 1,60 1     

324 0,05 - 0,40 3     

327 0,00 - 0,40 1     

329      Gestaakt 0,9 m¹-mv 

Toelichting tabel: 
1  zwakke bijmenging (< 5%) 
2  matige bijmenging (5 - 15%) 
3  sterke bijmenging (15 - 50%) 
 

Tijdens het afpompen, na het plaatsen van de peilbuizen zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 3.3: Meetresultaten tijdens het afpompen van de peilbuizen 

Peilbuis Begin - EC 
(µS/cm) 

Eind - EC 
(µS/cm) 

Afgepompt 
volume (l) 

Grondwaterstand 
(geschat cm-mv) 

Filterstelling 
(cm-mv) 

Materiaal Datum 
plaatsing 

P101 2.630 n.v.t. 7 80 130 - 230 PVC 21-05-2012 

P102 1.880 n.v.t. 7 50 100 - 200 PVC 21-05-2012 

 
Tijdens de grondwatermonstername zijn de volgende waarden gemeten: 
 
Tabel 3.4: Grondwatermonstername resultaten 

Peilbuis pH EC 
(µS/cm) 

Afgepompt 
volume (l) 

Grondwaterstand 
(gemeten cm-mv) 

Datum 
monstername 

P101 7,46 1.130 6 89 05-07-2012 

P102 6,92 644 5 90 05-07-2012 

P101* 7,61 2.910 8 96 25-07-2012 

* Bemonstering t.b.v. analyse op parameters voor lozing van het grondwater. 

 
Asbestonderzoek 
Van de onderzoekslocatie is het maaiveld (contactzone) geïnspecteerd op asbestverdachte materialen. 
Ten behoeve van de visuele inspectie is de onderzoekslocatie verdeeld in ‘inspectiestroken’ van 
maximaal 1,5 meter breed, waarbij de stroken haaks op elkaar zijn geïnspecteerd. De resultaten van de 
visuele inspectie worden weergegeven op het monsternemingsformulier in bijlage 1C. 
 

Het maaiveld betreft voornamelijk verharde terreindelen en groenbermen. De visuele inspectie is in de 
ochtend op een reguliere werkdag uitgevoerd, ten tijde van uitvoering waren de omstandigheden droog 
met een zwakke wind. Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. 
 

De onderzoekslocatie is verdeeld in twee onderzoekslocaties. Onderzoekslocatie 1 bevindt zich aan de 
noordkant van de Sint Sebastiaansbrug en onderzoekslocatie 2 bevindt aan de zuidkant van de Sint 
Sebastiaansbrug. 
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Voorafgaand aan de monsterneming is een monsternemingsplan opgesteld, welke wordt weergegeven 
in bijlage 1C. Gezien de bijmengingen met puin en hoge grondwaterstand is de laatste halve meter met 
een edelmanboor ᴓ10 cm bemonsterd. De gaten zijn allen tot circa 1 m¹-mv gegraven. 
 
De proefgaten zijn handmatig gegraven. 
 
De proefgaten zijn laagsgewijs gegraven en uitgelegd, zodat de vrijkomende grond kon worden 
beoordeeld op het zintuiglijk aantreffen van asbestverdachte materialen. Per onderzoekslocatie zijn van 
onderzochte grond uit de proefgaten 20 grepen van 0,5 kg genomen per grondsoort en grondlaag en 
samengesteld tot mengmonsters. De grepen zijn evenredig verdeeld over de proefgaten. De grond is, 
alvorens te bemonsteren, gezeefd waarbij de fractie kleiner dan 16 mm bemonsterd is in een 7,5 liter 
emmer met asbestwaarschuwingssticker en luchtdicht verpakt. In de fractie > 16 mm zijn geen 
asbestverdachte materialen aangetroffen. Wel zijn bijmengingen met puin aangetroffen. 
 
De resultaten van de waarnemingen zijn vermeld in de volgende paragraaf en in de proefgatformulieren 
welk in bijlage 1D worden weergegeven. 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING 

4.1 TOETSINGSCRITERIA 

 
Ten behoeve van het aanvullend onderzoek zijn monsters voor analyse geselecteerd en bij ALcontrol 
B.V. aangeleverd. In de tabellen 4.1 - 4.3 is te zien welke grond(meng)monsters en grondwatermonsters 
zijn geanalyseerd.  
 
De analyseresultaten van de geanalyseerde grond(water)monsters zijn getoetst aan de richtlijnen zoals 
beschreven in de "Regeling bodemkwaliteit" (Staatscourant 20 december 2007) en de "Circulaire 
Bodemsanering, 1 april 2009", van het Ministerie van V.R.O.M. (zie bijlage). In de tabellen 4.1 en 4.2 
worden de resultaten van de toetsing weergegeven. De (volledige) toetsingstabellen zijn opgenomen in 
de bijlagen. De originele analyserapporten van het laboratorium zijn te vinden in de bijlagen. In de 
bijlagen worden de verschillende verontreinigingsparameters beschreven. 
 
Om de mate van verontreiniging in de tekst weer te geven, wordt gebruik gemaakt van de volgende 
terminologie: 
 
Licht verontreinigd: concentratie groter dan de achtergrond- of streefwaarde maar kleiner dan of 

gelijk aan de tussenwaarde; 
Matig verontreinigd: concentratie groter dan de tussenwaarde maar kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde; 
Sterk verontreinigd: concentratie groter dan de interventiewaarde. 
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven van de in tabel 5.1 gebruikte afkortingen: 
 
Reden van analyse:     Gradatie: 
PU Puinbijmenging     1 zwak (< 5 %) 
H Horizontale uitkartering    2 matig (5 - 15 %) 
V Verticale uitkartering    3 sterk (15 - 50 %) 
AC Actualisatie verontreiniging 
 
“Geval van ernstige bodemverontreiniging” 
Wanneer de gemiddelde concentratie in de grond van een verontreinigende parameter in 25 m³ en/of de 
gemiddelde concentratie in het grondwater van een verontreinigende parameter in 100 m³ bodem, de 
interventiewaarde van die parameter overschrijdt, is er sprake van een "geval van ernstige 
bodemverontreiniging" en dus een saneringsnoodzaak in het kader van de Wet Bodembescherming 
(Wbb). 
 
“Lozen van grondwater” 
Indien grondwater geloosd dient te worden op het riool wordt door de gemeente Delft (bevoegd gezag) 
analyse op ijzer en onopgeloste bestanddelen geëist (conform Besluit Lozen buiten inrichtingen). Het 
grondwater is op deze parameters geanalyseerd. De analyseresultaten hiervan zijn opgenomen in de 
bijlage. Indien het grondwater op het oppervlaktewater geloosd dient te worden, worden door het 
hoogheemraadschap van Delfland (bevoegd gezag) geen aanvullende parameters voorgeschreven 
anders dan ijzer en onopgeloste bestanddelen. Uit een verkennend bodemonderzoek dient echter wel te 
blijken dat het grondwater vrij is van verontreinigingen. 
 
“Bepaling veiligheidsklasse klasse” 
Indien men in/met verontreinigde grond werkt, dient bij de uitvoering de veiligheidsklasse (T&F) bekend 
te zijn en dient gewerkt te worden, conform de CROW 132. Aan de hand van de berekeningssystematiek 
vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk (december 2008) en de analysegegevens is 
de veiligheidsklasse bepaald. De veiligheidsklasse zijn opgenomen in tabel 4.4. Daar waar 
interventiewaarde overschrijdingen van de onderzochte parameters zijn geconstateerd is de 
veiligheidsklasse berekend (aan de hand van de hoogst gemeten concentraties), hiervan zijn de 
gedetailleerde rapporten opgenomen in bijlage 5B. 
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“Asbestonderzoek bodem” 
De analyseresultaten van de op asbest geanalyseerde mengmonsters zijn getoetst aan de geldende 
norm (zie tabel 4.3). Voor asbest geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (de gewogen 
asbestconcentratie is de serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 
amfiboolconcentratie). Indien de interventiewaarde wordt overschreden is sprake van een ‘geval van 
ernstige bodemverontreiniging’, ongeacht het volume. Hiernaast wordt asbesthoudende grond en puin, 
in het kader van de Regeling Europese afvalstoffenlijst, als gevaarlijk afval beschouwd als het gehalte 
aan asbest hoger is dan 1.000 mg/kg d.s.. Er is geen streefwaarde vastgesteld voor asbest en 
hechtgebondenheid speelt geen rol, er wordt slechts onderscheid gemaakt tussen de asbestsoorten 
serpentijn- en amfiboolasbest (Bron: Productenbesluit asbest (17 december 2004), Staatsblad, jaargang 
2005, Nr. 6) van het Directoraat-Generaal Milieu (Ministerie van VROM) met kenmerk BWL/2004000321 
en Circulaire bodemsanering 2006). 
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4.2 GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

 
Tabel 4.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters 

Omschrijving / 
onderzoekslocatie 

Reden Analyse- Deel- Traject Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 
 monster monster (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding 

Actualisatie/afperking 
lood en koper 
verontreinigingen 
(Noordkant) 

AC 301-B n.v.t. 50 - 100 - - - 
       
AC, H, PU1 304-C n.v.t. 90 - 140 Koper, Lood - - 
       
H 305-D n.v.t. 90 - 120 Lood - - 
       

 H 306-C n.v.t. 70 - 110 - Koper Lood 
        
 V 307-A n.v.t. 8 - 50 - - - 
        
 AC 307-C n.v.t. 70 - 110 - - Lood 
        
 V 307-D n.v.t. 110 - 160 Koper, Lood - - 
        
 H, PU2 308-B n.v.t. 50 - 90 - - Koper, Lood 
        
 H, V 308-C n.v.t. 90 - 140 Koper Lood - 
        
 AC, PU1 309-B n.v.t. 50 - 100 - - Lood 
        
 V 309-D n.v.t. 130 - 160 - Koper Lood 
        
 H, PU1 310-C n.v.t. 100 - 150 Lood - - 
        
 V 311-A n.v.t. 8 - 50 Lood  - - 
        
 V, PU1 311-C n.v.t. 90 - 140 Lood - - 
        
 H, PU1 313-B n.v.t. 60 - 110 Koper, Lood - - 
        
 V, PU1 314-D n.v.t. 150 - 180 Koper Lood - 
        
 V 314-E n.v.t. 180 - 230 Koper, Lood - - 
        
 V 315-A n.v.t. 10 - 50 Lood - - 
        
 H 315-B n.v.t. 50 - 100 - Koper Lood 
        
 H 315-C n.v.t. 100 - 130 - - Koper, Lood 
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Tabel 4.1: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters (vervolg) 

Omschrijving / 
onderzoekslocatie 

Reden Analyse- Deel- Traject Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 
 monster monster (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding 

 V 316-A n.v.t. 5 - 55 Koper Lood - 
        
 H, PU1 316-B n.v.t. 60 - 110 - Koper Lood 
        
 H, PU1 316-C n.v.t. 110 - 150 - Koper Lood 
        
 V, PU1 317-B n.v.t. 50 - 100 Koper, Lood - - 
        
 V 317-D n.v.t. 150 - 200 - Koper Lood  
        
 H 318-D n.v.t. 110 - 160 - Koper Lood  
        
 H 319-C n.v.t. 100 - 140 - - - 
        

Actualisatie minerale 
olie verontreiniging 
(noordkant) 

AC 320-D n.v.t. 100 - 150 - - - 
       
AC M12 319 - C 

321 - C 
322 - C 
323 - C 

100 - 140 
80 - 130 
80 - 130 
110 - 160 

- - - 

        

Ruimte onder de brug 
(noordkant) 

PU1 M11 314 - B 
314 - C 

40 - 90 
100 - 150 

Kwik, Koper  Lood  - 

        

Afperking zink 
verontreiniging 
(zuidkant) 

H, PU3 324-A n.v.t. 5 - 40 Zink  - - 
       
H 325-A n.v.t. 0 - 50 - Zink  - 
       
H 326-A n.v.t. 0 - 50 Zink - - 
       

 V 327-B n.v.t. 40 - 90 - - - 
        
 H 328-A n.v.t. 0 - 50 Zink  - - 
        
 V 329-B n.v.t. 60 - 90 - - - 
        
 H 330-A n.v.t. 0 - 40 Zink  - - 
        
 H 331-A n.v.t. 0 - 50 Zink - - 
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Tabel 4.2: Overzicht toetsingsresultaten van de geanalyseerde grondwatermonsters 

Onderzoekslocatie Peilbuis Traject Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 
  (cm-mv) overschrijding overschrijding overschrijding 

Noordkant P101  130 - 230  Barium, Fenanthreen - - 
      

Zuidkant P102  100 - 200 Barium, Cyanide (totaal), Anthraceen, Fenanthreen - - 
      

 
 
Tabel 4.3: Overzicht van de kwantitatief op asbest geanalyseerde mengmonsters 

Onderzoeks- 
locatie 

Analyse- 
monster 

Proefgaten (traject cm-mv) Reden Gewogen asbestconcentratie  
(fractie > 16 mm) 

Gewogen asbestconcentratie  
(fractie < 16 mm) 

Totale gewogen asbestconcentratie  
(fractie > 16 mm + fractie < 16 mm) 

Noordkant MM2 PG1   (50 - 100) 
PG4   (60 - 100) 
 PG5  (50 - 100) 

puin niet aangetroffen < 0,1 mg/kg d.s. < 0,1 mg/kg d.s. 

Zuidkant 
 

MM7 PG7   (10 - 30) 
PG8   (15 - 50) 
PG9   (5 - 55) 
PG10 (5 - 40) 

puin niet aangetroffen < 0,1 mg/kg d.s. < 0,1 mg/kg d.s. 

 
 
Tabel 4.4: Overzicht bepaling veiligheidsklasse 

Onderzoekslocatie Verontreiniging Veiligheidsklasse 
  

Noordkant Sint 
Sebastiaansbrug 

Lood / koper 3T, geen F klasse van toepassing 

  

Zuidkant Sint 
Sebastiaansbrug 

Zink 1T, geen F klasse van toepassing 
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5. EVALUATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
Onderstaand wordt, per deellocatie/onderzoeksdoel, een evaluatie weergegeven van de 
onderzoeksresultaten:  
 
Actualisatie/afperking lood en koper verontreiniging (noordzijde Sint Sebastiaansbrug) 
 
Ten behoeve van de actualisatie van de mogelijke lood verontreiniging aan de noordwestzijde van de Sint 
Sebastiaansbrug (welke bij het vooronderzoek naar voren is gekomen) zijn de boringen 301 - 304, 307 en 
308 geplaatst. Ter plaatse van boringen 301 en 304 zijn maximaal lichte verontreinigingen met de 
parameter lood geconstateerd. Ter plaatse van boringen 307 en 308 zijn sterke verontreinigingen met 
lood geconstateerd (in het traject van 0,50 - 1,10 m¹-mv). Uit de actualisatie blijkt dat de verontreiniging 
met lood ten tijde van het realiseren van de nieuwe gebouwen aan de noordwest zijde van de Sint 
Sebastiaansbrug niet is verwijderd.  
 
Om de verontreiniging met lood verder af te perken zijn rondom de Sint Sebastiaansbrug 20 boringen 
geplaatst, al dan niet in combinatie met de boringen voor de afperking van de koper verontreiniging. In de 
boringen 306 - 309 overschrijdt de concentratie van de parameter lood de interventiewaarde (in meerdere 
lagen tussen 0,5 - 1,6 m¹-mv). Ter plaatse van boringen 315 - 318 overschrijdt de concentratie van de 
parameter lood de interventiewaarde (in meerdere lagen tussen 0,5 - 2,0 m¹-mv). Op basis van de 
resultaten van de aanvullende boringen kan worden geconcludeerd dat de verontreiniging met lood aan 
de noordwest zijde van de brug (geactualiseerd naar aanleiding van het vooronderzoek) en de 
verontreinigingen die zijn aangetroffen in het verkennend onderzoek door Oranjewoud allen onderdeel 
uitmaken van 1 vlek.  
 
Rondom de koper verontreiniging (aan de noordoostzijde van de Sint Sebastiaansbrug) welke door 
Oranjewoud is aangetroffen ten tijde van het verkennend bodemonderzoek zijn afperkende boringen 
geplaatst (315 - 319). In boring 317 (traject 0,5 -1,0) ten behoeve van de verticale afperking overschrijdt 
de concentratie van de parameter koper de achtergrondwaarde (lichte verontreiniging). In boring 317 
(traject 1,5 - 2,0 m¹-mv) ten behoeve van de verticale afperking overschrijdt de concentratie van de 
parameter koper de tussenwaarde (matige verontreiniging). In boring 315 (traject 1,0 - 1,3 m¹-mv) ten 
behoeve van de horizontale afperking overschrijdt de concentratie van de parameter koper de 
interventiewaarde (sterke verontreiniging). In boringen 316 (traject 0,6 - 1,5 m¹-mv) en 318 (traject 1,1 - 
1,6 m¹-mv) overschrijdt de concentratie van de parameter koper de tussenwaarde (matige 
verontreiniging). In boring 319 overschrijdt de concentratie van de parameter koper de 
achtergrondwaarde niet. Op basis van de afperkende boringen (315 - 319) is de verontreiniging met 
koper nog onvoldoende afgeperkt, derhalve zijn alle monsters die na de eerste afperkende ronde t.b.v. de 
loodverontreiniging zijn ingezet, eveneens geanalyseerd op koper. In boringen 308 (traject 0,5 - 0,9 m¹-
mv, noordwest zijde) en 315 (traject 1,0 - 1,3, onder de brug) overschrijdt de concentratie van de 
parameter koper de interventiewaarde (sterke verontreinigingen). 
 
Op basis van bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van de noordkant van 
de Sint Sebastiaansbrug de bodem, waarin plaatselijk bijmengingen met puin zijn aangetroffen, matig tot 
sterk is verontreinigd met koper en lood. De sterke verontreinigingen zijn op basis van het huidige 
onderzoek nog niet volledig afgeperkt. Op de situatieschets in bijlage 7 is de contour in hoeverre deze 
reeds is bepaald weergegeven. Daar waar vraagtekens zijn weergegeven dient (voor zover dit 
noodzakelijk is voor de aanleg van de nieuwe brug) de verontreiniging nog verder te worden afgeperkt. 
 
Actualisatie minerale olie verontreiniging (noordzijde Sint Sebastiaansbrug) 
 
Ten behoeve van de actualisatie van een mogelijke minerale olie verontreiniging (welke in het 
vooronderzoek naar voren is gekomen) zijn de boringen 319 - 323 geplaatst. Zowel zintuiglijk als 
analytisch zijn geen verontreinigingen met minerale olie aangetroffen. Mogelijk is de verontreiniging met 
minerale olie destijds toch verwijderd.  
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Ruimtes onder de brug (noordzijde Sint Sebastiaansbrug) 
 
Ter plaatse van de ruimtes onder de brug zijn een tweetal boringen geplaatst. In mengmonster M11 ter 
plaatse van boring 314 (traject 0,4,- 1,5 m¹-mv) overschrijdt de concentratie van de parameter lood de 
tussenwaarde (matige verontreiniging), overschrijden de concentraties van de parameters kwik en koper 
de achtergrondwaarde (lichte verontreinigingen) en overschrijden de concentraties van de overige 
geanalyseerde parameters de achtergrondwaarde niet. Onder de brug is de bodem eveneens sterk 
verontreinigd met koper en lood (zie pagina 13 "actualisatie/afperking lood en koper verontreiniging 
(noordzijde Sint Sebastiaansbrug)"). 
 
Afperking zink verontreiniging (zuidzijde Sint Sebastiaansbrug) 
 
Rondom de zink verontreiniging (aan de zuidwestzijde van de Sint Sebastiaansbrug) welke door 
Oranjewoud is aangetroffen ten tijde van het verkennend bodemonderzoek zijn afperkende boringen 
geplaatst (324 - 331). In boringen 327 (traject 0,4 -0,9 m¹-mv) en 329 (traject 0,6 - 0,9 m¹-mv) ten 
behoeve van de verticale afperking overschrijdt de concentratie van de parameter zink de 
achtergrondwaarde niet. In boring 325 (traject 0,0 - 0,5 m¹-mv) ten behoeve van de horizontale afperking 
overschrijdt de concentratie van de parameter zink de tussenwaarde (matige verontreiniging). In boringen 
324, 326, 328, 330 en 331 ten behoeve van de horizontale afperking, overschrijdt de concentratie van de 
parameter zink de achtergrondwaarde (lichte verontreinigingen). Op basis van de afperkende boringen 
(324 - 331) is de verontreiniging met zink in voldoende mate afgeperkt. Op de situatieschets in bijlage 7 is 
de contour weergegeven. Op basis van de huidige resultaten wordt ingeschat dat circa 57 m³ grond sterk 
is verontreinigd met zink in het traject van 0,0 - 0,5 m¹-mv. 
 
Grondwateronderzoek 
 
In het grondwater aan de noordkant (P101) overschrijden de concentraties van de onderzochte 
parameters maximaal de streefwaarde (lichte verontreinigingen). 
 
In het grondwater aan de zuidkant (P102) overschrijden de concentraties van de onderzochte parameters 
maximaal de streefwaarde (lichte verontreinigingen). 
 
Asbestonderzoek 
 
In geen van de proefgaten (PG1 - PG10) is in de fractie >16 mm asbest aangetroffen. In de fractie <16 
mm is in de geanalyseerde mengmonsters eveneens geen asbest aangetroffen. 



   

Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft 
Projectcode: DHDE120091_AO   15 

  

6. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 

 
Op de locatie aan de Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft is door VanderHelm Milieubeheer B.V. voor DHV 
B.V. een aanvullend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd conform de NTA 5755. 
 
Aanleiding tot dit onderzoek zijn de in eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek aangetroffen 
verontreinigingen met koper, lood en zink, het uitgevoerde vooronderzoek waarbij verdachte locaties zijn 
aangewezen, alsmede de voorgenomen aanleg van een geheel nieuwe brug. 
 
De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de ernst en omvang van de aangetroffen 
verontreinigingen en het actualiseren/inzichtelijk maken van mogelijk (nog) aanwezige verontreinigingen. 
 
Conclusies 
Geconcludeerd wordt dat, op basis van eerder uitgevoerd en onderhavig bodemonderzoek, sprake is van 
een "geval van ernstige bodemverontreiniging" met koper en lood aan de noordzijde van de brug en met 
zink aan de zuidzijde van de brug, zoals beschreven in de Wet Bodembescherming. 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- de grond (in het traject van 0,5 - 2,0 m¹-mv) aan de noordzijde van de brug sterk is verontreinigd 

met koper en lood. De verontreiniging is nog niet in zijn geheel afgeperkt; 
 
- circa 57 m³  grond (in het traject van 0,0 - 0,5 m¹-mv) aan de zuidzijde van de brug sterk is 

verontreinigd met zink. De verontreiniging is in voldoende mate afgeperkt; 
 
- de mogelijk aanwezige minerale olie verontreiniging ten tijde van onderhavig onderzoek niet meer 

is aangetroffen. Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht; 
 
- het grondwater maximaal licht is verontreinigd met de geanalyseerde parameters; 
 
- zowel in de (puinhoudende) grond als op het maaiveld geen asbest is aangetroffen. 
 
Aanbevelingen 
Aanbevolen wordt de verontreinigingen met koper en lood voor zover als mogelijk en relevant voor de 
vervanging van de brug verder af te perken. Door fysieke beperkingen (brug ligt over de verontreiniging 
heen en de ruimtes onder de brug worden in noordelijke richting steeds lager) is het mogelijk niet 
haalbaar de verontreiniging in noordelijke richting verder af te perken. 
 
Om de locatie vervolgens geschikt te maken voor het beoogde gebruik dienen de verontreinigingen met 
zware metalen gesaneerd te worden. De keuze van de saneringsvariant (bijvoorbeeld ontgraven of 
isoleren) dient afgestemd te worden op de wensen van de opdrachtgever en de herinrichtingsplannen. De 
verwachting is dat deze saneringen (noordkant (koper en lood) en zuidkant (zink)) onder de Regeling 
Uniforme Sanering (door middel van een tweetal “BUS-meldingen”) verricht kunnen worden (categorie 
“immobiel” aangezien in het grondwater maximaal de streefwaarde wordt overschreden). 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Binnen de grenzen van de onderzoekslocatie dienen de hergebruikmogelijkheden van eventueel af en 
aan te voeren grond en puin in overleg met bevoegd gezag en conform het Besluit Bodemkwaliteit 
bepaald te worden. 
 
Indien in de verontreinigde grond gewerkt dient te worden is de CROW132 van toepassing. De 
veiligheidsklasse 3T is voorlopig van toepassing aan de noordkant bij de lood/koper verontreiniging en 
veiligheidsklasse 1T is voorlopig van toepassing aan de zuidkant bij de zink verontreiniging. 
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Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(Gemeente Delft) ligt. 
 
Dit rapport mag, na kennisgeving aan VanderHelm Milieubeheer B.V., uitsluitend in haar geheel worden 
vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Ing. K.E. Orie-Vreugdenhil  
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BIJLAGE 1A: LEGENDA EN BOORPROFIELEN 



Projectcode: DHDE120091

Boorprofielen

Boring: 301

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

A

B

C

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-150

Gestaakt

-151

Boring: 302

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-70

Zand, matig fijn, kleiïg, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-150

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs

-200

Boring: 303

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

C

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
puinhoudend, neutraalgrijs

-120

Gestaakt

-121

Boring: 304

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0
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200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-160

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

-210

Boring: 305

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

C

D

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-60

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donkerbruin-90

Klei, matig siltig, neutraalgrijs
-120

Gestaakt massief

-121

Boring: 306

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100
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200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs-70

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
resten hout, donkerbruin

-110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200
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Boorprofielen

Boring: 307

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0
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100
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200

A

B

C

D

E

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs-70

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
donkerbruin

-110

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

-200

Boring: 308

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
donkerbruin

-90

Klei, zwak zandig, donkerbruin

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 309

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-50

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

-130

Klei, matig siltig, sterk humeus, 
neutraalbruin

-160

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 310

Datum: 11-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 311

Datum: 9-7-2012

Boormeester: J. van der Helm
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A
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D

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-90

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 312

Datum: 5-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
neutraalgrijs

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

-200



Projectcode: DHDE120091

Boorprofielen

Boring: 313

Datum: 9-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 314

Datum: 13-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin-40

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
neutraalbruin

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin

-150

Klei, matig siltig, matig humeus, 
zwak puinhoudend, donker 
grijsbruin

-180

Klei, matig siltig, donkergrijs

-230

Boring: 315

Datum: 13-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

A

B

C

D

0

Tegel-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin

-50

Klei, matig siltig, matig humeus, 
donker grijsbruin

-130

Klei, matig siltig, matig 
puinhoudend, donkergrijs

-150

Gestaakt massief

-151

Boring: 316

Datum: 6-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

A

B

C

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

-150

Gestaakt

-151

Boring: 317

Datum: 6-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-100

Klei, matig siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-200

Boring: 318

Datum: 6-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Klinker
-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, donkerbruin

-60

Klei, matig siltig, matig humeus, 
donkerbruin

-200



Projectcode: DHDE120091

Boorprofielen

Boring: 319

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

250

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin

-190

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-250

Boring: 320

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

250

A

B

C

D

E

F

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
puinhoudend, neutraalgrijs-70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, donkerbruin

-200

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-250

Boring: 321

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraal bruingrijs

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
neutraalgrijs

-180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-230

Boring: 322

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, neutraal bruingrijs

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-200

Boring: 323

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
sporen roest, neutraal grijsbruin

-160

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-210

Boring: 324

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, lichtgrijs-40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtbruin

-100



Projectcode: DHDE120091

Boorprofielen

Boring: 325

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

C

0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donkerbruin

-80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin-100

Boring: 326

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

C

0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, neutraalbruin

-80

Klei, matig siltig, neutraal grijsbruin
-100

Boring: 327

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
zwak puinhoudend, neutraalbruin

-40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

-100

Boring: 328

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalbruin

-100

Boring: 329

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

A

B

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, kleibrokken

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs

-90

Gestaakt

-91

Boring: 330

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

C

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-40

Klei, matig siltig, matig humeus, 
neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin

-100

Boring: 331

Datum: 16-7-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

A

B

0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
neutraalbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin

-100

Boring: P101

Datum: 21-5-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

0

Tegel
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs

-100

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
neutraalgrijs

-230



Projectcode: DHDE120091

Boorprofielen

Boring: P102

Datum: 21-5-2012

Boormeester: J. van der Helm

0

50

100

150

200

A

B

C

D

E

F

0

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
neutraalbruin

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, lichtbruin-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs-80

Klei, matig zandig, neutraalgrijs

-120

Klei, sterk siltig, neutraalgrijs

-200
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BIJLAGE 1B: FOTOGRAFISCHE WEERGAVE 

 

  

Foto 1: Proefgat 2 
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Foto 3: Proefgat 5 
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BIJLAGE 1C: MONSTERNEMINGSPLAN EN FORMULIER 













   

Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft 
Projectcode: DHDE120091_AO   Bijlage 
     

BIJLAGE 1D: PROEFGATFORMULIEREN 



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Noordkant

Proefgatnummer PG 01

Datum 23-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) -

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 50

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 50 - 110

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 110 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 50

codering: MM1  -  E0950685

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 2 + 4 + 5

gewicht: 10,486

Grondmonster <16mm: traject: 50 - 100

codering: MM2  -  E0950684

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 4 + 5

gewicht: 10,385

Grondmonster <16mm: traject: 110 - 150

codering: MM3  - E0950683

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 5

gewicht: 10,439

Tijd: ___:___, waarde: 15,8  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___

120

30



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Noordkant

Proefgatnummer PG 02

Datum 23-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 1

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 50

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 50 - 100

Hoofdbestanddeel: Klei Kleur: Donker grijs

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 100 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Donker grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 50

codering: MM1  -  E0950685

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 2 + 4 + 5

gewicht: 10,486

Grondmonster <16mm: traject: 50 - 100

codering: MM6  -  E0950687

proefsleuven/ proefgaten: 2 + 3

gewicht: 10,165

Grondmonster <16mm: traject: 100 - 150

codering: MM 4 - E0950686

proefsleuven/ proefgaten: 2 + 3 + 4

gewicht: 8,821

122

27

Tijd: ___:___, waarde: 16,6  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Noordkant

Proefgatnummer PG 03

Datum 23-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 2

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 40

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: puin, klei brokken

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 40-100

Hoofdbestanddeel: Klei Kleur: Donker grijs

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 100 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Donker grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 40

codering: MM5 - E0950737

proefsleuven/ proefgaten: PG3

gewicht: 10,003

Grondmonster <16mm: traject: 40 - 90

codering: MM6  -  E0950687

proefsleuven/ proefgaten: 2 + 3

gewicht: 10,165

Grondmonster <16mm: traject: 100 - 150

codering: MM 4 - E0950686

proefsleuven/ proefgaten: 2 + 3 + 4

gewicht: 8,821

125

32

Tijd: ___:___, waarde: 12,9 |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Noordkant

Proefgatnummer PG 04

Datum 23-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) -

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 60

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 60-100

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 100-150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puinresten

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 60

codering: MM1  -  E0950685

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 2 + 4 + 5

gewicht: 10,486

Grondmonster <16mm: traject: 60 - 100

codering: MM2  -  E0950684

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 4 + 5

gewicht: 10,385

Grondmonster <16mm: traject: 100 - 150

codering: MM 4 - E0950686

proefsleuven/ proefgaten: 2 + 3 + 4

gewicht: 8,821

150

26

Tijd: ___:___, waarde: 14,3  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Noordkant

Proefgatnummer PG 05

Datum 23-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 3

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 50

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 50 - 110

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 110 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 50

codering: MM1  -  E0950685

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 2 + 4 + 5

gewicht: 10,486

Grondmonster <16mm: traject: 50 - 100

codering: MM2  -  E0950684

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 4 + 5

gewicht: 10,385

Grondmonster <16mm: traject: 110 - 150

codering: MM3  - E0950683

proefsleuven/ proefgaten: 1 + 5

gewicht: 10,439

120

30

Tijd: ___:___, waarde: 13,6  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Zuidkant

Proefgatnummer PG 06

Datum 24-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 4

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 10 - 40

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin 

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 40 - 90

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 90 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: puin brokken

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 40

codering: MM10  -  E0950744

proefsleuven/ proefgaten: 6

gewicht: 11,093

Grondmonster <16mm: traject: 40 - 90

codering: MM11 - E0950743

proefsleuven/ proefgaten: 6 + 7

gewicht: 10,026

Grondmonster <16mm: traject: 90 - 140

codering: MM12 - E0950742

proefsleuven/ proefgaten: 6 + 10

gewicht: 10,224

90

27

Tijd: ___:___, waarde: 13,6  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Zuidkant

Proefgatnummer PG 07

Datum 24-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) -

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 0-30

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtgijs

Bodemvreemde bijmengingen: Puin 

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 30 - 100

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 100 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 10 - 30

codering: MM7  - E0950741

proefsleuven/ proefgaten: 7 + 8 + 9 + 10

gewicht: 10,512

Grondmonster <16mm: traject: 30 - 80

codering: MM11 - E0950743

proefsleuven/ proefgaten: 6 + 7

gewicht: 10,026

Grondmonster <16mm: traject: 100 - 150

codering: MM13 - E0950681

proefsleuven/ proefgaten: 7

gewicht: 11,235

105

32

Tijd: ___:___, waarde: 11,7  |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Zuidkant

Proefgatnummer PG 08

Datum 24-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 5

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 15 - 50

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin 

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 50 - 100

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 100 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 15 - 50

codering: MM7  - E0950741

proefsleuven/ proefgaten: 7 + 8 + 9 + 10

gewicht: 10,512

Grondmonster <16mm: traject: 50 - 100

codering: MM8 - E0950740

proefsleuven/ proefgaten: 8 + 9 + 10

gewicht: 11,402

Grondmonster <16mm: traject: 100 - 150

codering: MM9 - E0950739

proefsleuven/ proefgaten: 8 + 9

gewicht: 9,123

90

30

Tijd: ___:___, waarde: 17,3 |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Zuidkant

Proefgatnummer PG 09

Datum 24-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) Foto 6

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 5 - 60

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin 

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 60 - 80

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 80 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen:

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 5 - 55

codering: MM7  - E0950741

proefsleuven/ proefgaten: 7 + 8 + 9 + 10

gewicht: 10,512

Grondmonster <16mm: traject: 60 - 80

codering: MM8 - E0950740

proefsleuven/ proefgaten: 8 + 9 + 10

gewicht: 11,402

Grondmonster <16mm: traject: 80 - 130

codering: MM9 - E0950739

proefsleuven/ proefgaten: 8 + 9

gewicht: 9,123

120

29

Tijd: ___:___, waarde: 14,2 |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



PROEFGAT-/SLEUFFORMULIER D.02.05.13 Datum: 29-03-2011

Proefgat-/sleufformulier 

Locatiegegevens

Projectcode: DHDE120091_AO

Locatie Sint Sebastiaansbrug

Deellocatie Zuidkant

Proefgatnummer PG 10

Datum 24-7-2012

Medewerker J. vd Helm

Fotonummer(s) -

Proefgat-/sleufgegevens

Lengte (cm¹)

Breedte (cm¹)

Vochtgehalte (%)

Bodemopbouw

Traject: 5 - 40

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Lichtbruin

Bodemvreemde bijmengingen: Puin 

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 40 - 90

Hoofdbestanddeel: Zand Kleur: Bruin

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Traject: 90 - 150

Hoofdbestanddeel: zand Kleur: Grijs

Bodemvreemde bijmengingen: puin

1. Asbestverdacht materiaal (type, gewicht (gram), codering):

2. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

3. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

4. Asbestverdachte materiaal (type en gewicht):

Bijzonderheden

Grondmonster <16mm: traject: 5 - 40

codering: MM7  - E0950741

proefsleuven/ proefgaten: 7 + 8 + 9 + 10

gewicht: 10,512

Grondmonster <16mm: traject: 40 - 90

codering: MM8 - E0950740

proefsleuven/ proefgaten: 8 + 9 + 10

gewicht: 11,402

Grondmonster <16mm: traject: 90 - 140

codering: MM12 - E0950742

proefsleuven/ proefgaten: 6 + 10

gewicht: 10,224

120

25

Tijd: ___:___, waarde: 14,5 |  Tijd: ___:___, waarde: ___ |  Tijd: ___:___, waarde: ___



   

Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft 
Projectcode: DHDE120091_AO   Bijlage 
     

BIJLAGE 2: PARAMETERS 
 
- Zware metalen: komen van nature in geringe hoeveelheden in de bodem voor, vrijwel altijd als 

verbinding (zoals een oxide). Verhoogde gehaltes aan zware metalen in grond en grondwater 
kunnen worden veroorzaakt door een groot scala aan activiteiten. Voor een aantal zware metalen 
zijn door de Nederlandse overheid (ministerie van V.R.O.M.) normen opgesteld. 

 
-  Aromatische verbindingen (ook wel: aromaten): Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en 

Naftaleen (BTEXN) vormen een belangrijk component van benzine, terpentine en in mindere mate 
diesel. Afzonderlijk worden deze stoffen gebruikt als oplosmiddel, bijvoorbeeld lijmen en verf. 

 
- PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen): omvatten een groot aantal verbindingen welke 

met name in teer en teerproducten (zoals asfalt) kunnen worden aangetroffen. PAK’s ontstaan bij 
onvolledige verbranding.  

 
- Chloorkoolwaterstoffen: worden veelal toegepast bij chemische wasserijen, maar ook als 

oplosmiddel en als ontvettingsmiddel. Bekende voorbeelden hiervan zijn trichlooretheen (tri) en 
tetrachlooretheen (per). 

 
- OCB's (Organochloor Bestrijdingsmiddelen) omvatten een aantal veel gebruikte 

gewasbeschermingsmiddelen zoals DDT, DDD, DDE en Drin’s, welke persistent (slecht 
afbreekbaar) zijn.  

 
- PCB’s (Polychloorbifenylen): zijn chemisch inert, niet brandbaar en geleiden bijzonder slecht 

elektriciteit. Om deze eigenschappen werden en worden ze gebruikt als bestrijdingsmiddel, koel- en 
isoleervloeistof in transformatoren en condensatoren, als hydraulische olie, koelolie en als 
weekmaker voor lakken en verven. 

 
- Chloorbenzenen worden veelal toegepast als grondstof voor de fabricage van 

bestrijdingsmiddelen of als bestrijdingsmiddel. 
 
- Minerale olie: hieronder wordt niet alleen ruwe olie verstaan, maar ook de meeste producten die 

d.m.v. raffinage worden geproduceerd zoals brandstoffen, smeermiddelen en hydraulische oliën. 
 
- Asbest: is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbestvezels zijn onder te verdelen in 
spiraalvormig (serpentijn)asbest (waaronder chrysotiel) en recht (amfibool)asbest (amosiet, 
crocidoliet, anthophylliet, tremoliet en actinoliet). Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het 
blote oog waar te nemen zijn. 
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BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
  
De richtwaarden in de toetsingstabel op de volgende pagina zijn opgesteld door het Ministerie van V.R.O.M. 
en gepubliceerd in de Staatscourant. De richtwaarden voor grond worden onderscheiden in 
achtergrondwaarden en interventiewaarden. De richtwaarden voor grondwater worden onderscheiden in 
streefwaarden en interventiewaarden. De berekening van de gemeten concentraties in de grond geschiedt 
op basis van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. Voor milieuvreemde stoffen zijn veelal de 
rapportagegrenzen van de gebruikelijke analysemethoden als achtergrond/streefwaarde gesteld. Naast de 
hierboven genoemde achtergrond/streef- en interventiewaarde wordt getoetst aan het criterium voor nader 
onderzoek ofwel de tussenwaarde. De tussenwaarde betreft het rekenkundig gemiddelde van de 
achtergrond/streef- en interventiewaarde. 
 
 
-  Referentiewaarden voor een multifunctionele bodem (achtergrond/ streefwaarde) 
 De achtergrond/streefwaarde is een referentiewaarde voor een goede bodemkwaliteit. De 

waarde vertegenwoordigt het concentratieniveau waaronder geen afbreuk wordt gedaan 
aan de multifunctionaliteit van de bodem. De streefwaarden voor grondwater zijn afgeleid 
van kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater en van drinkwaternormen. Over het 
algemeen zijn deze referentiewaarden te beschouwen als toetsingswaarden waaronder 
geen en waarboven wel sprake is van verontreiniging. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van (nader) onderzoek (criterium nader onderzoek) 
 Wanneer blijkt dat de concentratie van één of meer verontreinigende stoffen het criterium 

voor nader onderzoek op één of meer plaatsen overschrijdt, wordt er in het toetsingskader 
vanuit gegaan dat zich een risico van blootstelling aan de mens en/of het milieu zou 
kunnen voordoen. Indien dit risico aanwezig wordt geacht, is een nader onderzoek op korte 
termijn gewenst. 

 
- Toetsingswaarden ten behoeve van een beslissing tot sanering (interventiewaarde) 
 De interventiewaarde geldt als richtlijn voor de wenselijkheid van een saneringsonderzoek 

en de daarop volgende sanering. Wanneer de concentratie van de verontreinigende 
stof(fen) de interventiewaarde overschrijdt, is het noodzakelijk om (op korte termijn) een 
saneringsonderzoek uit te voeren en een beslissing te nemen omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen.  

 



   

Aanvullend milieukundig bodemonderzoek Sint Sebastiaansbrug e.o. te Delft 
Projectcode: DHDE120091_AO   Bijlage 
     

BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
 
Regeling Bodemkwaliteit, Staatscourant, 20 december 
2007, Nr. 247    
(OCB aanpassingen Grenswaarden Industrie, 
www.SenterNovem.nl, 30/7/08)    
Circulaire Bodemsanering april 2009    
(de grenswaarden van de grond gelden voor een standaard bodem met 10% organische stof en 25% lutum) 
      
 GROND (mg/kg d.s.)   GRONDWATER (µg/l) 

      
parameter achtergrond- IW  streefwaarden IW 
 waarden     
Metalen      
Arseen [As] 20 76  10 60 
Barium [Ba] 190 920*  50 625 
Cadmium [Cd] 0,6 13  0,4 6 
Chroom [Cr] 55 180  1 30 
Kobalt [Co] 15 190  20 100 
Koper [Cu] 40 190  15 75 
Kwik [Hg] 0,15 36  0,05 0,3 
Lood [Pb] 50 530  15 75 
Molybdeen [Mo] 1,5 190  5 300 
Nikkel [Ni] 35 100  15 75 
Zink [Zn] 140 720  65 800 
      
Overige anorganische stoffen     
Chloride 200   100  
Cyanide (vrij) 3 20  5 1500 
Cyanide (complex) 5,5 50  10 1500 
Thiocyanaten (som) 6 20   1500 
      
Aromatische stoffen      
Benzeen 0,2 1,1  0,2 30 
Ethylbenzeen 0,2 110  4 150 
Tolueen 0,2 32  7 1000 
Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 17  0,2 70 
Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 86  6 300 
Fenol 0,25 14  0,2 2000 
Cresolen (0,7 som) 0,3 13  0,2 200 
Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 200    
      
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen     
Naftaleen    0,01 70 
Fenantreen    0,003 5 
Antraceen    0,0007 5 
Fluorantheen    0,003 1 
Chryseen    0,003 0,2 
Benzo(a)antraceen    0,0001 0,5 
Benzo(a)pyreen    0,0005 0,05 
Benzo(k)fluorantheen    0,0004 0,05 
Indeno(1,2,3cd)pyreen    0,0004 0,05 
Benzo(ghi)peryleen    0,0003 0,05 
Pak-totaal (10 van VROM)  1,5 40    
      
Vluchtige chloorkoolwaterstoffen     
Vinylchloride 0,1 0,1  0,01 5 
Dichloormethaan 0,1 3,9  0,01 1000 
1,1Dichloorethaan 0,2 15  7 900 
1,2Dichloorethaan 0,2 6,4  7 400 
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BIJLAGE 3: TOETSINGSTABEL AFGELEID VAN HET MINISTERIE VAN VROM 
 
      
1,1Dichlooretheen 0,3 0,3  0,01 10 
Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 1  0,01 20 
Dichloorpropaan (0,7 factor) 0,8 2  0,8 80 
Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 5,6  6 400 
1,1,1Trichloorethaan 0,25 15  0,01 300 
1,1,2Trichloorethaan 0,3 10  0,01 130 
Trichlooretheen (Tri) 0,25 2,5  24 500 
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,7  0,01 10 
Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8  0,01 40 
      
Chloorbenzenen      
Monochloorbenzeen 0,2 15  7 180 
Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 19  3 50 
Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 11  0,01 10 
Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 2,2  0,01 2,5 
Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 6,7  0,003 1 
Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 2  0,00009 0,5 
Chloorbenzenen (som, 0.7 factor)      
      
Chloorfenolen      
Monochloorfenolen (0,7 som) 0,045 5,4  0,3 100 
Dichloorfenolen (0,7 som) 0,2 22  0,2 30 
Trichloorfenolen (0,7 som) 0,003 22  0,03 10 
Tetrachloorfenolen (0,7 som) 0,015 21  0,01 10 
Pentachloorfenol (PCP) 0,003 12  0,04 3 
Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2     
      
PCB      
PCB (7) (som, 0.7 factor) 0,02 1  0,01 0,01 
      
Organochloorverbindingen      
Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 4,0    
5 drins (som, 0.7 factor) 0,015 4,0   0,1 
DDT (som, 0.7 factor) 0,2 1,7    
DDD (som, 0.7 factor) 0,02 34    
DDE (som, 0.7 factor) 0,1 2,3    
Som DDT/DDD/DDE    0,004 ng/l 0,01 
alfaEndosulfan 0,0009 4  0,2 ng/l  
alfaHCH 0,001 17  33 ng/l  
betaHCH 0,002 1,6  8 ng/l  
gammaHCH 0,003 1,2  9 ng/l  
Heptachloor 0,0007 4  0,005 ng/l 0,3 
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 4  0,005 ng/l 3 
Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 4  0,02 ng/l 0,2 
      
Overige stoffen      
Minerale olie 190 5000  50 600 
Asbest in grond (gewogen, NEN5707)  100    
Formaldehyde 2,5 0,1   50 
isoPropanol 0,75 220   31000 
Methanol 3 30   24000 
Methylethylketon (MEK) 2 35   6000 
Methyltertbutylether (MTBE) 0,2 100   9200 

 
*) De norm voor barium is per 1 april 2009 buitenwerking gesteld en geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van 
antropogene bodemverontreiniging. Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren 
(Bron: DG Ruimte, Ministerie van VROM). 
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BIJLAGE 4: RESULTATEN ANALYSES 
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Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11800374, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : KRZVBF5B

Rotterdam, 14-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

101-P101-1 P101

102-P102-1 P102

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 120  75        

cadmium µg/l S <0.8  <0.8        

kobalt µg/l S <5  <5        

koper µg/l S <15  <15        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <15  <15        

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6        

nikkel µg/l S <15  <15        

zink µg/l S <60  <60        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ANORGANISCHE VERBINDINGEN
cyanide (vrij) µg/l S <2.0  <2.0        

cyanide (totaal) µg/l S 4.6  25        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21        

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

naftaleen µg/l S <0.05  <0.05        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.05  <0.05        

fenantreen µg/l S 0.05  0.15        

antraceen µg/l S <0.01  0.02        

fluoranteen µg/l S <0.02  <0.02        

benzo(a)antraceen µg/l S <0.02  <0.02        

chryseen µg/l S <0.02  <0.02        

benzo(k)fluoranteen µg/l S <0.01  <0.01        

benzo(a)pyreen µg/l S <0.02  <0.02        

benzo(ghi)peryleen µg/l S <0.05  <0.05        

indeno(1,2,3-cd)pyreen µg/l S <0.02  <0.02        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

µg/l S 0.20  0.32        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

101-P101-1 P101

102-P102-1 P102

Analyse Eenheid Q 001 002    

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14  0.14        

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53        

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6        

chloroform µg/l S <0.6  <0.6        

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.



VanderHelm Milieubeheer

KO, DHDE120091_grondwater
DHDE120091
11800374

09-07-2012

Ing. A.A. Heijboer

09-07-2012

14-07-2012

Blad 5 van 6

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
cyanide (vrij) Grondwater (AS3000) Conform AS3140-1 en conform NEN-EN-ISO 14403
cyanide (totaal) Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
fenantreen Grondwater (AS3000) Idem
antraceen Grondwater (AS3000) Idem
fluoranteen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grondwater (AS3000) Idem
chryseen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grondwater (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grondwater (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grondwater (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1137907 05-07-2012 05-07-2012 ALC204  
001 G0193460 05-07-2012 05-07-2012 ALC231  
001 G8361640 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  
001 G8361685 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  
001 S0645794 05-07-2012 05-07-2012 ALC237  
002 B1162231 06-07-2012 05-07-2012 ALC204  
002 G0193454 05-07-2012 05-07-2012 ALC231  
002 G8361952 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  
002 G8375877 05-07-2012 05-07-2012 ALC236  
002 S0645795 05-07-2012 05-07-2012 ALC237  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_grond ruimte onder brug_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802854, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : AXM1VLQR

Rotterdam, 23-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 314 (40-90) 314 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 74.5          

gewicht artefacten g S 35          

aard van de artefacten g S stenen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 11          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 28          

cadmium mg/kgds S <0.35          

kobalt mg/kgds S 5.1          

koper mg/kgds S 45          

kwik mg/kgds S 0.63          

lood mg/kgds S 250          

molybdeen mg/kgds S <1.5          

nikkel mg/kgds S 12          

zink mg/kgds S 62          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.04          

antraceen mg/kgds S 0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.05          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04          

chryseen mg/kgds S 0.04          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05          

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05          

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.39 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 314 (40-90) 314 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001     

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3796177 16-07-2012 13-07-2012 ALC201  
001 Y3796178 16-07-2012 13-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_actualisatie lood_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802855, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : PTCB6XW9

Rotterdam, 20-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

301-B 301 (50-100)

309-B 309 (50-100)

307-C 307 (70-110)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 81.5  64.1  64.2      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  6.8  6.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.1  18  16      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S <13  1100  470      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



VanderHelm Milieubeheer

DHDE120091_AO_actualisatie lood_KO
DHDE120091
11802855

17-07-2012

Ing. A.A. Heijboer

17-07-2012

20-07-2012

Blad 3 van 4

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795351 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
002 Y3796175 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
003 Y3796182 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_verticale afperking boring 22_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802857, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : FEPT8FC9

Rotterdam, 20-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

311-A 311 (8-50)

311-C 311 (90-140)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 85.3  77.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.8  2.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12  11        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 71  120        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9158105 16-07-2012 09-07-2012 ALC201  
002 Y3796250 16-07-2012 09-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_horizontale afperking boring 22_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802859, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 65GSQMB7

Rotterdam, 19-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 310-C 310 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 81.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
lood mg/kgds S 130          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3796127 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_verticale afperking boring 15_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802860, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : RHIDYDI1

Rotterdam, 20-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

317-B 317 (50-100)

317-D 317 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 79.3  52.0        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2  12.8        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.4  13        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 39  150        

lood mg/kgds S 200  870        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3796548 16-07-2012 06-07-2012 ALC201  
002 Y3796550 16-07-2012 06-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_horizontale afperking boring 15_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802861, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 7LV12RX5

Rotterdam, 20-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

315-C 315 (100-130)

316-C 316 (110-150)

318-D 318 (110-160)

319-C 319 (100-140)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 66.1  64.7  43.3  82.6    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 9.1  8.1  16.5  0.8    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 21  19  30  2.6    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 220  160  200  <10    

lood mg/kgds S 1300  890  930  <13    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795974 16-07-2012 13-07-2012 ALC201  
002 Y3796546 16-07-2012 06-07-2012 ALC201  
003 Y3796549 16-07-2012 06-07-2012 ALC201  
004 Y3795957 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_actualisatie mo_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802862, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : TJ7D9BIK

Rotterdam, 18-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 320-D 320 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 69.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.8          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795877 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_verticale afperking zink_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802863, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 2PXW8CNH

Rotterdam, 19-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

327-B 327 (40-90)

329-B 329 (60-90)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 88.2  91.2        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten g S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  <0.5        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.9  1.4        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 45  36        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795821 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
002 Y3795831 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_horizontale afperking zink_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11802864, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : ALK3V6GI

Rotterdam, 19-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

324-A 324 (5-40)

325-A 325 (0-50)

326-A 326 (0-50)

328-A 328 (0-50)

330-A 330 (0-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.1  72.8  84.5  92.1  86.1  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.2  21.1  5.2  6.3  3.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.4  18  5.5  2.8  11  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 87  430  130  96  170  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) 331-A 331 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 87.7          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.3          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
zink mg/kgds S 120          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795829 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
002 Y3795861 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
003 Y3795854 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
004 Y3795823 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
005 Y3795858 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
006 Y3795822 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_actualisatie mo_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11803092, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 6Z58155U

Rotterdam, 19-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M12 319 (100-140) 321 (80-130) 322 (80-130) 323 (110-160)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 77.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten g S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5          

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5          

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5          

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795870 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
001 Y3795898 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
001 Y3795900 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
001 Y3795957 16-07-2012 16-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_grond afperking lood/koper_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11804363, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : CZ4MHGK1

Rotterdam, 26-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

305-D 305 (90-120)

306-C 306 (70-110)

308-B 308 (50-90)

314-D 314 (150-180)

313-B 313 (60-110)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.5  76.0  80.4  67.6  81.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 25  97  180  68  27  

lood mg/kgds S 88  470  810  410  140  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

010

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

307-A 307 (8-50)

315-B 315 (50-100)

316-B 316 (60-110)

307-D 307 (110-160)

309-D 309 (130-160)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 81.4  71.4  74.8  75.7  54.4  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.9          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S <10  170  130  45  140  

lood mg/kgds S <13  1200  680  240  760  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

        
010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
* Na het nemen van deelmonsters ten behoeve van het bepalen van de bodemkenmerken (droge stof en eventueel

organisch stof,  lutum en pH-CaCl2), alsmede eventuele deelmonsters voor vluchtige verbindingen (BTEX,
vluchtige halogenen, Cyanides), was geen 140 gram meer over voor de monstervoorbehandeling voor de overige
parameters. Daarom is minder dan 140 gram voorbehandeld voor deze parameters.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3796124 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
002 Y3795752 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
003 Y3796791 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
004 Y3796181 16-07-2012 13-07-2012 ALC201  
005 Y3796432 16-07-2012 09-07-2012 ALC201  
006 Y3796183 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
007 Y3795992 16-07-2012 13-07-2012 ALC201  
008 Y3796569 16-07-2012 06-07-2012 ALC201  
009 Y3796191 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
010 Y3796190 16-07-2012 11-07-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Karen Orie
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_grond_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11804868, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 8ADCXV5S

Rotterdam, 27-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

MM2

MM7

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg Q 10.37  10.51        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWALITATIEF ASBESTONDERZOEK
chrysotiel mg/kgds Q <0.1  <0.1        

amosiet mg/kgds Q <0.1  <0.1        

crocidoliet mg/kgds Q <0.1  <0.1        

anthophylliet mg/kgds Q <0.1  <0.1        

tremoliet mg/kgds Q <0.1  <0.1        

actinoliet mg/kgds Q <0.1  <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1  <0.1        

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <0.1  <0.1        

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

Asbestverdacht

Asbestverdacht

MM2

MM7

Analyse Eenheid Q 001 002    

gemeten serpentijn
concentratie

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

gemeten amfibool
concentratie

mg/kgds Q <0.1  <0.1        

gemeten bepalingsgrens mg/kgds Q <1.8  <1.9        

niet-hechtgebonden asbest - Q niet van 
toepassing

 niet van 
toepassing

       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
amosiet Asbestverdacht Idem
crocidoliet Asbestverdacht Idem
anthophylliet Asbestverdacht Idem
tremoliet Asbestverdacht Idem
actinoliet Asbestverdacht Idem
gemeten asbestconcentratie Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897
gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht Idem

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten amfibool concentratie Asbestverdacht Idem
gemeten bepalingsgrens Asbestverdacht Idem
niet-hechtgebonden asbest Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E0950684 25-07-2012 23-07-2012 ALC291  
002 E0950741 25-07-2012 24-07-2012 ALC291  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen MM2

001
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen MM7

002
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Karen Orie
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_grondwater_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11804912, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : IDS8GM56

Rotterdam, 26-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

P101 (130 - 230)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
ijzer µg/l Q 11000          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

DIVERSE NATCHEMISCHE BEPALINGEN
onopgel.best./zwev.stof mg/l Q 820          

monstervolume tbv analyse ml  100          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

ijzer Grondwater (AS3000) Conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 11885
onopgel.best./zwev.stof Grondwater (AS3000) Conform NEN 6484

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1162219 25-07-2012 25-07-2012 ALC204  
001 F5616183 25-07-2012 25-07-2012 ALC227  
001 F5616184 25-07-2012 25-07-2012 ALC227  
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www.alcontrol.nl

VanderHelm Milieubeheer
Ing. A.A. Heijboer
Nobelsingel 2
2652 XA  BERKEL EN RODENRIJS

Uw projectnaam : DHDE120091_AO_grond afperking lood/koper_KO
Uw projectnummer : DHDE120091
ALcontrol rapportnummer : 11805709, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : FNIPU6A5

Rotterdam, 31-07-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
DHDE120091. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

304-C 304 (90-140)

308-C 308 (90-140)

314-E 314 (180-230)

315-A 315 (10-50)

316-A 316 (5-55)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 80.3  72.6  73.1  96.5  88.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.8    3.5    0.7  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.2    5.5    <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
koper mg/kgds S 29  73  37  <10  30  

lood mg/kgds S 120  360  190  39  280  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
koper Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

lood Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3795865 16-07-2012 16-07-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
002 Y3795354 16-07-2012 16-07-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
003 Y3795955 16-07-2012 16-07-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
004 Y3795985 16-07-2012 16-07-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
005 Y3796551 16-07-2012 16-07-2012 ALC201 Theoretische monsternamedatum
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BIJLAGE 5A: TOETSINGSTABELLEN ANALYSERESULTATEN 
GROND(WATER)MONSTERS 
 

Tabel 1: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    301-B    304-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   0,5      3,8    
lutum   2,1      5,2    
Droge stof   81,5      80,3    
   
METALEN   
Koper [Cu]   * 29 23 65 108 
Lood [Pb]  < 13 32 185 337  * 120 35 201 368 

 

Tabel 2: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    305-D    306-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   6,0      6,0    
lutum   16,0      16,0    
Droge stof   78,5      76,0    
   
METALEN   
Koper [Cu]  <AW 25 31 90 149  ** 97 31 90 149 
Lood [Pb]  * 88 42 246 449  *** 470 42 246 449 

 

Tabel 3: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    307-A    307-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   0,6      6,0    
lutum   1,9      16,0    
Droge stof   81,4      64,2    
   
METALEN   
Koper [Cu]  < 10,0 19 56 92  
Lood [Pb]  < 13 32 184 337  *** 470 42 246 449 

 

Tabel 4: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    307-D    308-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   6,0      1,0    
lutum   16,0      3,8    
Droge stof   75,7      80,4    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 45 31 90 149  *** 180 21 59 98 
Lood [Pb]  * 240 42 246 449  *** 810 33 190 348 
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Tabel 5: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    308-C    309-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   6,0      6,8    
lutum   16,0      18,0    
Droge stof   72,6      64,1    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 73 31 90 149  
Lood [Pb]  ** 360 42 246 449  *** 1100 44 255 466 

 

Tabel 6: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    309-D    310-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   6,8      1,0    
lutum   18,0      3,8    
Droge stof   54,4      81,0    
   
METALEN   
Koper [Cu]  ** 140 33 96 158  
Lood [Pb]  *** 760 44 255 466  * 130 33 190 348 

 

Tabel 7: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    311-A    311-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   0,8      2,3    
lutum   12,0      11,0    
Droge stof   85,3      77,0    
   
METALEN   
Lood [Pb]  * 71 38 218 399  * 120 37 216 395 

 

Tabel 8: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    313-B    314-D 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   2,3      9,1    
lutum   11,0      21,0    
Droge stof   81,0      67,6    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 27 26 73 121  * 68 37 106 174 
Lood [Pb]  * 140 37 216 395  ** 410 47 273 499 

 

Tabel 9: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    314-E    315-A 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   3,5      0,7    
lutum   5,5      1,0    
Droge stof   73,1      96,5    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 37 23 65 108  < 10,0 19 56 92 
Lood [Pb]  * 190 35 201 368  * 39 32 184 337 
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Tabel 10: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    315-B    315-C 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   9,1      9,1    
lutum   21,0      21,0    
Droge stof   71,4      66,1    
   
METALEN   
Koper [Cu]  ** 170 37 106 174  *** 220 37 106 174 
Lood [Pb]  *** 1200 47 273 499  *** 1300 47 273 499 

 

Tabel 11: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    316-A    316-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   0,7      8,1    
lutum   1,0      19,0    
Droge stof   88,5      74,8    
   
METALEN   
Koper [Cu]  * 30 19 56 92  ** 130 35 100 165 
Lood [Pb]  ** 280 32 184 337  *** 680 45 263 481 

 

Tabel 12: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    316-C    317-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   8,1      2,2    
lutum   19,0      7,4    
Droge stof   64,7      79,3    
   
METALEN   
Koper [Cu]  ** 160 35 100 165  * 39 23 66 110 
Lood [Pb]  *** 890 45 263 481  * 200 35 203 372 

 

Tabel 13: Analyseresultaten grondmonsters actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

   
Monstercode    317-D    318-D 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   12,8      16,5    
lutum   13,0      30,0    
Droge stof   52,0      43,3    
   
METALEN   
Koper [Cu]  ** 150 34 97 161  ** 200 48 137 226 
Lood [Pb]  *** 870 45 259 473  *** 930 57 329 602 

 

Tabel 14: Analyseresultaten grondmonster actualisatie/afperking lood/koper verontreiniging 

  
Monstercode    319-C 
   C AW T I 

  
humus   0,8    
lutum   2,6    
Droge stof   82,6    
  
METALEN  
Koper [Cu]  < 10,0 20 57 94 
Lood [Pb]  < 13 32 186 340 
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Tabel 15: Analyseresultaten grondmonsters afperking zink verontreiniging 

   
Monstercode    324-A    325-A 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   2,2      21,1    
lutum   3,4      18,0    
Droge stof   88,1      72,8    
   
METALEN   
Zink [Zn]  * 87 64 195 327  ** 430 136 417 698 

 

Tabel 16: Analyseresultaten grondmonsters afperking zink verontreiniging 

   
Monstercode    326-A    327-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   5,2      1,4    
lutum   5,5      3,9    
Droge stof   84,5      88,2    
   
METALEN   
Zink [Zn]  * 130 74 228 382  <AW 45 65 199 333 

 

Tabel 17: Analyseresultaten grondmonsters afperking zink verontreiniging 

   
Monstercode    328-A    329-B 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   6,3      0,5    
lutum   2,8      1,4    
Droge stof   92,1      91,2    
   
METALEN   
Zink [Zn]  * 96 68 208 349  <AW 36 59 181 303 

 

Tabel 18: Analyseresultaten grondmonsters afperking zink verontreiniging 

   
Monstercode    330-A    331-A 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   3,0      7,3    
lutum   11,0      6,2    
Droge stof   86,1      87,7    
   
METALEN   
Zink [Zn]  * 170 88 269 450  * 120 80 244 409 
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Tabel 19: Analyseresultaten grondmengmonster (ruimte onder de brug) 

  
Monstercode    M11 
   C AW T I 

  
humus   2,9    
lutum   11,0    
Droge stof   74,5    
  
METALEN  
Barium [Ba]   28 104 304 505 
Cadmium [Cd]  < 0,35 0,41 4,7 8,9 
Kobalt [Co]  <AW 5,1 8,5 58 107 
Koper [Cu]  * 45 26 75 123 
Kwik [Hg]  * 0,63 0,12 15 29 
Lood [Pb]  ** 250 38 218 398 
Molybdeen [Mo]  < 1,5 1,5 96 190 
Nikkel [Ni]  <AW 12 21 41 60 
Zink [Zn]  <AW 62 87 268 449 
  
PAK  
PAK (UV-screening)  
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto  <AW 0,39 1,5 21 40 
  
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

 

PCB (7) (som, 0.7 factor)  <AW0,0049 0,0058 0,15 0,29 
PCB 101  < 0,001    
PCB 118  < 0,001    
PCB 138  < 0,001    
PCB 153  < 0,001    
PCB 180  < 0,001    
PCB 28  < 0,001    
PCB 52  < 0,001    
  
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

 

Minerale olie (totaal)  < 20 55 753 1450 
Minerale olie C10 - C12  < 5,0    
Minerale olie C12 - C22  < 5,0    
Minerale olie C22 - C30  < 5,0    
Minerale olie C30 - C40  < 5,0    
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Tabel 20: Analyseresultaten grond(meng)monsters t.b.v. actualisatie minerale olie verontreiniging 

   
Monstercode    320-D    M12 
   C AW T I   C AW T I 

   
humus   3,8      1,9    
Droge stof   69,6      77,0    
   
OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   
Minerale olie (totaal)  < 20 72 986 1900  < 20 38 519 1000 
Minerale olie C10 - C12  < 5,0     < 5,0    
Minerale olie C12 - C22  < 5,0     < 5,0    
Minerale olie C22 - C30  < 5,0     < 5,0    
Minerale olie C30 - C40  < 5,0     < 5,0    

 
C, AW, T, I :  Concentratie, Achtergrondwaarde, Tussenwaarde en Interventiewaarde 
< :  kleiner dan de detectielimiet 
<AW :  kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* :  groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** :  groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** :  groter dan I 
# 

:  De norm voor barium is per 1 april 2009 buitenwerking gesteld en geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk 
sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Het streven is om voor barium binnen enkele jaren een nieuw 
toetsingskader te introduceren (bron: DG Ruimte, Ministerie van VROM ). 

a 
: Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste 

rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende 
waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de 
kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of 
meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende 
waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten 
lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende 
somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen 
dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt 
bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde concentratie is 
aangetoond en de overige PAK een waarde “< vereiste rapportagegrens AS3000‟ hebben. Voor die overige PAK 
worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan worden 
onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende 
stoffen. 

Gehalten voor droge stof (d.s.) in gewichtsprocenten, humus en lutum in procenten van d.s., alle overige opgegeven waarden in 
mg/kg d.s. Humus en lutum zijn voor gelijke grondlagen niet separaat geanalyseerd, maar gelijk gesteld aan een vergelijkbare laag. 
Indien het humusgehalte kleiner is dan 2 is een waarde van 2 gehanteerd bij de correctie van de achtergrond- en interventiewaardes 
(Circulaire interventiewaarden bodemsanering, achtergrondwaarden Besluit Bodemkwaliteit). 
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Tabel 21: Analyseresultaten grondwatermonsters 

   
Monstercode    P101    P102 
   C S T I   C S T I 

   
METALEN   
Barium [Ba]  * 120 50 338 625  * 75 50 338 625 
Cadmium [Cd]  < 0,8 0,40 3,2 6,0  < 0,8 0,40 3,2 6,0 
Kobalt [Co]  < 5,0 20 60 100  < 5,0 20 60 100 
Koper [Cu]  < 15 15 45 75  < 15 15 45 75 
Kwik [Hg]  < 0,05 0,050 0,18 0,30  < 0,05 0,050 0,18 0,30 
Lood [Pb]  < 15 15 45 75  < 15 15 45 75 
Molybdeen [Mo]  < 3,6 5,0 153 300  < 3,6 5,0 153 300 
Nikkel [Ni]  < 15 15 45 75  < 15 15 45 75 
Zink [Zn]  < 60 65 433 800  < 60 65 433 800 
   
ANORGANISCHE VERBINDINGEN   
Cyanide (totaal)  <S 4,6 10,0 755 1500  * 25 10,0 755 1500 
Cyanide (vrij)  < 2,0 5,0 753 1500  < 2,0 5,0 753 1500 
   
AROMATISCHE VERBINDINGEN   
Benzeen  < 0,2 0,20 15 30  < 0,2 0,20 15 30 
Ethylbenzeen  < 0,2 4,0 77 150  < 0,2 4,0 77 150 
Naftaleen (BTEXN)  < 0,05 0,010 35 70  < 0,05 0,010 35 70 
Styreen (Vinylbenzeen)  < 0,2 6,0 153 300  < 0,2 6,0 153 300 
Tolueen  < 0,2 7,0 504 1000  < 0,2 7,0 504 1000 
Xylenen (som, 0.7 factor)  a 0,21 0,20 35 70  a 0,21 0,20 35 70 
meta-/para-Xyleen (som)  < 0,2     < 0,2    
ortho-Xyleen  < 0,1     < 0,1    
   
PAK   
Anthraceen  < 0,01 0,00070 2,5 5,0  * 0,02 0,00070 2,5 5,0 
Benzo(a)anthraceen  < 0,02 0,00010 0,25 0,50  < 0,02 0,00010 0,25 0,50 
Benzo(a)pyreen  < 0,02 0,00050 0,025 0,050  < 0,02 0,00050 0,025 0,050 
Benzo(g,h,i)peryleen  < 0,05 0,00030 0,025 0,050  < 0,05 0,00030 0,025 0,050 
Benzo(k)fluorantheen  < 0,01 0,00040 0,025 0,050  < 0,01 0,00040 0,025 0,050 
Chryseen  < 0,02 0,0030 0,10 0,20  < 0,02 0,0030 0,10 0,20 
Fenanthreen  * 0,05 0,0030 2,5 5,0  * 0,15 0,0030 2,5 5,0 
Fluorantheen  < 0,02 0,0030 0,50 1,00  < 0,02 0,0030 0,50 1,00 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen  < 0,02 0,00040 0,025 0,050  < 0,02 0,00040 0,025 0,050 
Naftaleen  < 0,05 0,010 35 70  < 0,05 0,010 35 70 
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto   0,20   1,00   0,32   1,00 
   
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan  < 0,1 0,010 150 300  < 0,1 0,010 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan  < 0,1 0,010 65 130  < 0,1 0,010 65 130 
1,1-Dichloorethaan  < 0,6 7,0 454 900  < 0,6 7,0 454 900 
1,1-Dichlooretheen  < 0,1 0,010 5,0 10,0  < 0,1 0,010 5,0 10,0 
1,1-Dichloorpropaan  < 0,25     < 0,25    
1,2-Dichloorethaan  < 0,6 7,0 204 400  < 0,6 7,0 204 400 
1,2-Dichloorpropaan  < 0,25     < 0,25    
1,3-Dichloorpropaan  < 0,25     < 0,25    
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto  a 0,14 0,010 10,0 20  a 0,14 0,010 10,0 20 
Dichloormethaan  < 0,2 0,010 500 1000  < 0,2 0,010 500 1000 
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+  <S 0,53 0,80 40 80  <S 0,53 0,80 40 80 
Tetrachlooretheen (Per)  < 0,1 0,010 20 40  < 0,1 0,010 20 40 
Tetrachloormethaan (Tetra)  < 0,1 0,010 5,0 10,0  < 0,1 0,010 5,0 10,0 
Tribroommethaan (bromoform)  < 0,2   630  < 0,2   630 
Trichlooretheen (Tri)  < 0,6 24 262 500  < 0,6 24 262 500 
Trichloormethaan (Chloroform)  < 0,6 6,0 203 400  < 0,6 6,0 203 400 
Vinylchloride  < 0,1 0,010 2,5 5,0  < 0,1 0,010 2,5 5,0 
cis-1,2-Dichlooretheen  < 0,1     < 0,1    
trans-1,2-Dichlooretheen  < 0,1     < 0,1    
   
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal)  < 100 50 325 600  < 100 50 325 600 
Minerale olie C10 - C12  < 25     < 25    
Minerale olie C12 - C22  < 25     < 25    
Minerale olie C22 - C30  < 25     < 25    
Minerale olie C30 - C40  < 25     < 25    
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Alle opgegeven waarden in µg/l. 
C, S, T, I :  Concentratie, Streefwaarde, Tussenwaarde en Interventiewaarde 
< :  kleiner dan de detectielimiet 
<S :  kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) 
* :  groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** :  groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** :  groter dan I 
a 

: Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste 
rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende 
waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de 
kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of 
meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de berekende 
waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten gehalten 
lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende 
somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de 
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen 
dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt 
bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde concentratie is 
aangetoond en de overige PAK een waarde “< vereiste rapportagegrens AS3000‟ hebben. Voor die overige PAK 
worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan worden 
onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende 
stoffen. 
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BIJLAGE 5B: BEPALING T&F KLASSE RAPPORTEN 



Resultaten van de meting grond/grondwater: 3T

 
Projectgegevens:

 

Omstandigheden:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROW-

Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Lokatie Noordkant Sint Sebastiaansbrug
Aannemer -
Monsternummer Koper/lood verontreiniging

Buitentemperatuur (°C) 15.0
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Lood

Brandbaarheidklasse F Geen F-klasse van
toepassing

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk

(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's

zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en

het veiligheidskundig logboek.

Aug 8, 2012 2:15 PM 1/5



Stoffen en concentraties:

Organische stof 9.1
Lutum 21.0

Stof Concentratie grond (mg/kg
ds)

Concentratie grondwater
(ug/l)

Koper 220.0 0.0
Lood 1300.0 0.0

Aug 8, 2012 2:15 PM 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 220.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 174.48
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Lood
Concentratie grond 1300.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 499.45
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Aug 8, 2012 2:15 PM 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Aug 8, 2012 2:15 PM 4/5



Voorwaarden voor gebruik

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens

zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er

onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,

mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit

voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.

De auteursrechten berusten bij CROW.

Aug 8, 2012 2:15 PM 5/5



Resultaten van de meting grond/grondwater: 1T

 
Projectgegevens:

 

Omstandigheden:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de CROW-

Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Lokatie Zuidkant Sint Sebastiaansbrug
Aannemer -
Monsternummer Zink verontreiniging

Buitentemperatuur (°C) 15.0
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 1T
Bepalende stof(fen) Zink

Brandbaarheidklasse F Geen F-klasse van
toepassing

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene druk

(december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier opvolgende pagina's

zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n geheel toe aan het V&G-plan en

het veiligheidskundig logboek.

Aug 8, 2012 2:14 PM 1/5



Stoffen en concentraties:

Organische stof 2.1
Lutum 12.9

Stof Concentratie grond (mg/kg
ds)

Concentratie grondwater
(ug/l)

Zink 740.0 0.0

Aug 8, 2012 2:14 PM 2/5



Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Zink
Concentratie grond 740.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 472.37
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Ja

Aug 8, 2012 2:14 PM 3/5



Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T
Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Zink

Aug 8, 2012 2:14 PM 4/5



Voorwaarden voor gebruik

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen gegevens

zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks kunnen er

onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan. CROW sluit,

mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit

voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet.

De auteursrechten berusten bij CROW.

Aug 8, 2012 2:14 PM 5/5
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BIJLAGE 7: SITUATIESCHETSEN TERREIN 
 







 

 
MEMO 
 

Aan : Provincie Zuid-Holland 

Van : Patrick Kuilman 

Kopie : André Fase, Kevin Colwell 

Dossier : BA6505 

Project : Vernieuwen Sint Sebastiaansbrug in de gemeente Delft 

Betreft : Oplegnotitie bij verkennend milieukundig bodemonderzoek 

 

Ons kenmerk : DP-BA6506104101-R-0008  D.0.0 

Datum : 27 juli 2012 

Classificatie : Klant vertrouwelijk      

  

 

 

 

Inleiding 

 

De provincie Zuid Holland heeft DHV opdracht verstrekt voor het opstellen van een VO, DO en RAW-bestek voor de 

vernieuwing van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. Onderdeel van de werkzaamheden is het verrichten van diverse 

onderzoeken, waaronder een verkennend milieukundig bodemonderzoek conform NEN 5740. Onderdeel van het 

verkennend milieukundig bodemonderzoek is het verrichten van vooronderzoek conform NEN 5725 

 

In opdracht van DHV is door VanderHelm Milieubeheer BV het vooronderzoek verricht. De resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in de rapportage “Vooronderzoek Sint Sebastiaansbrug en omgeving te Delft’”, kenmerk 

DHDE120091 d.d. 15 mei 2012.  

 

Resultaten onderzoek 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat: 

 

• Er op de onderzoekslocatie reeds in 2010 een verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd 

door Oranjewoud. De resultaten van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek kunnen nog gebruikt 

worden; 

• Uit het door Oranjewoud uitgevoerde verkennend milieukundig bodemonderzoek volgt dat er een aantal 

verontreinigingen zijn aangetroffen; 

• In reactie op het verkennend milieukundig bodemonderzoek van Oranjewoud heeft gemeente Delft 

aangegeven dat er nog een aantal verdachte locaties onderzocht moeten worden; 

• Er een tweetal verdachte locaties aan de noordzijde van de Sint Sebastiaansbrug waar zich mogelijk een 

verontreiniging met lood respectievelijk mineralie olie bevind;  

• Ter plaatse van de voormalige gasfabriek het grondwater sterk is verontreinigd met diverse stoffen. 

 

 Consequenties onderzoek 

 

Uit het vooronderzoek is gebleken dat er reeds een verkennend milieukundig bodemonderzoek is verricht dat 

gezien de recente datum van dit onderzoek nog bruikbaar is. Het is dus niet nodig om opnieuw een verkennend 

milieukundig bodeonderzoek uit te voeren. 

 

 

 

 

DHV Groep is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat wereldwijd actief is en kantoren heeft in Europa, Afrika, Azië en Noord-Amerika. 

DHV B.V. is onderdeel van de DHV Groep. Kamer van Koophandel nr. 31034767. 
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001. 
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Wel is gebleken dat bij het reeds verrichte verkennend milieukundig bodemonderzoek verontreinigingen zijn 

aangetroffen die nader onderzocht moeten worden om omvang en mate van verontreiniging te kunnen vaststellen. 

Verder zijn destijds door gemeente Delft een aantal opmerkingen op het verkennend milieukundig bodemonderzoek 

gegeven (o.a. een aantal nog niet onderzochte verdachte locaties) waardoor nader onderzoek benodigd is. 

 

Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat ter plaatse van de voormalige gasfabriek het grondwater verontreinigd is. Bij 

het toepassen van een bemaling voor de bijvoorbeeld de aanleg van de basculekelder dient er rekening mee 

gehouden te worden dat deze verontreiniging zich niet verspreid. 

 

Advies vervolgonderzoek 

 

Door VanderHelm Milieubeheer is een opsomming gemaakt van de noodzakelijke vervolgonderzoeken rekening 

houdend met: 

• Het reeds uitgevoerde verkennend milieukundig bodemonderzoek 

• De aangetroffen verontreinigingen bij het verkennend milieukundig bodemonderzoek 

• De opmerkingen die gemeente Delft heeft geplaatst bij het verkennend milieukundig bodemonderzoek 

• De overige verdachte locaties die door VanderHelm Milieubeheer bij het vooronderzoek zijn aangetroffen. 

 

Het advies mbt het te verrichten nader onderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 

Geadviseerd wordt deze vervolgonderzoeken op korte termijn te laten uitvoeren. Opgemerkt wordt dat er rekening 

mee moet worden gehouden dat na de door VanderHelm voorgestelde noodzakelijke vervolgonderzoeken nog 

extra onderzoeken nodig kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de (omvang van de) verontreinigingen die worden 

aangetroffen bij de vervolgonderzoeken en de eventuele noodzaak om deze verontreinigingen te saneren. Aan de 

hand van de vervolgonderzoeken kan bepaald worden of nader onderzoek nodig is om vervuilingen nader af te 

bakenen, BUS-meldingen en/of saneringsplannen op te stellen of AP04-onderzoeken te verrichten. 

 



 

 DHV B.V. 
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BIJLAGE 1  MEMO TE VERRICHTEN NADER ONDERZOEK 
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MEMO 
 
Aan:   DHV B.V. 
 
t.a.v.:   De heer P. Kuilman en Ing. K. Colwell  
 
Van:   VanderHelm Milieubeheer B.V. 
 
Behandeld door: Mevrouw Ing. K.E. Orie - Vreugdenhil en de heer A. Riemens 
 
Projectcode:  DHDE120091 
 
Datum:   11 mei 2012 
 

 
Aanleiding 
De Provincie Zuid Holland is voornemens de Sint Sebastiaansbrug te Delft in zijn geheel te 
vervangen. Naar aanleiding van het vooronderzoek t.b.v. een uit te voeren verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de vervanging, blijkt reeds een verkennend bodemonderzoek 
rondom de brug te zijn uitgevoerd in 2010. 
 

Doelstelling 
Middels deze memo vatten wij de resultaten van het vooronderzoek kort samen (waar zijn mogelijk 
verontreinigingen aanwezig). Vervolgens adviseren wij u over de te nemen vervolgstappen om 
(mogelijke) aanwezige verontreinigingen in kaart te brengen middels een aanvullend onderzoek in 
plaats van het aangeboden verkennend bodemonderzoek. 
 

Onderzoek Oranjewoud 2010 
In 2010 is de locatie rondom de brug reeds onderzocht door Oranjewoud. Dit onderzoek is beoordeeld 
door de gemeente Delft (zie memo gemeente Delft, bijlage 1). De resultaten van het reeds 
uitgevoerde onderzoek zijn kort omschreven in de memo, waarin eveneens vervolgstappen zijn 
benoemd, naar aanleiding van het onderzoek.  
 
Uit de beoordeling van de gemeente Delft blijkt onder ander dat: 

− Er is meer historisch informatie aanwezig dan in het vooronderzoek is opgenomen. Het 

vooronderzoek moet worden uitgebreid, waarin onder andere de bij de gemeende Delft 

bekende minerale olie-verontreiniging aan de Nieuwelaan wordt meegenomen. In een vervolg 

onderzoek dienen eventueel nieuwe verdachte zaken uit het historisch onderzoek te worden 

meegenomen. 

− Ruimtes onder de brug niet zijn onderzocht, indien grond ter plaatse wordt ontgraven dienen 

deze alsnog te worden onderzocht. 

− Er dient een asbestbodemonderzoek conform de NEN5707 te worden uitgevoerd, doordat 

matige puinbijmengingen zijn aangetroffen. 

− Er dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd nabij boringen 8 en 9 op zink. 

Deze verontreiniging dient zowel horizontaal als verticaal te worden afgeperkt. 

− Er dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd nabij boringen 14, 15 en 22 op 

lood en bij boring 15 op koper. Deze verontreinigingen dienen zowel horizontaal als verticaal 

te worden afgeperkt. 

− Peilbuis 6 herplaatst dient te worden, doordat de gemeente de onderzoeksresultaten niet 

betrouwbaar acht en geanalyseerd op het volledige standaardpakket grondwater, aangevuld 

met PAK 10-VROM. 
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Vooronderzoek 
Naar aanleiding van het vooronderzoek, uitgevoerd door VanderHelm Milieubeheer B.V. bij de 
gemeente Delft, zijn een paar locaties aan te wijzen waar mogelijk nog verontreinigingen aanwezig 
zijn. Het gehele vooronderzoek is in deze memo niet opgenomen, dit zal worden opgenomen in de 
rapportage van de milieuhygiënische onderzoeken die VanderHelm Milieubeheer B.V. zal uitvoeren 
t.b.v. de vervanging van de Sint Sebastiaansbrug. 
 
Loodverontreiniging aan de Noordwestkant 
 

Ter plaatse van het Gashouderpad, tussen de Torenstraat, Zusterlaan en de Michiel de Ruiterweg 

(Sint Sebastiaansbrug) is direct naast de Sint Sebastiaansbrug een ernstige verontreiniging met lood 

in de puinhoudende grond van 0,5 m¹-mv - 1,5 m¹-mv aanwezig (ten tijde van een onderzoek uit 

1990). Het is niet te achterhalen of de verontreiniging met lood reeds is gesaneerd. De locatie van de 

mogelijk nog aanwezige verontreiniging bevindt zich nabij boringen 14, 15 en 22 van het onderzoek 

van Oranjewoud. In het onderzoek van Oranjewoud zijn ter plaatse van boringen 14, 15 en 22 matig 

tot sterke verontreinigingen met lood waargenomen, mogelijk betreft dit een gedeelte van dezelfde 

verontreiniging. 

Minerale olieverontreiniging aan de Noordoostkant 

Ter plaatse van de Nieuwelaan (direct naast de brug) is tijdens graafwerkzaamheden voor het 

aanleggen van een kabel van Eneco een minerale olie verontreiniging geconstateerd. De 

verontreiniging is indicatief onderzocht door De Straat, hieruit blijkt dat de interventiewaarde wordt 

overschreden ter plaatse van 1 van de 3 geplaatste boringen. De verontreiniging is destijds niet 

verwijderd en hoogstwaarschijnlijk nog aanwezig, de verontreiniging is onvoldoende afgeperkt. 

Grondwaterverontreiniging ten noordwesten van de onderzoekslocatie 

Ten noordwesten van de onderzoekslocatie heeft in het verleden een gasfabriek gestaan. 

Ter plaatse van de oude gasfabriek zijn verontreinigingen met cyanide, PAK, minerale olie en 

aromatische verbindingen in het grondwater terecht gekomen.  

Uit onderzoeken uit 2007 en 2011 is ten aanzien van de verontreinigingssituatie het volgende 

gebleken:  

− Een sterke PAK verontreiniging bevindt zich in het ondiepe grondwater tot en met 8 m¹-mv; 

− Het freatisch grondwater is matig verontreinigd met benzeen en het ondiep grondwater is 
sterk verontreinigd met benzeen. De verontreiniging is afgeperkt. De omvang in het ondiepe 
grondwater bedraagt circa 12.000 m3; 

− Het middeldiepe grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met cyanide. De concentraties 
thiocyanaat schommelen; 

− In het ondiepe grondwater is in 2005 plaatselijk een sterke verontreiniging (>I waarde) 
minerale olie aangetoond. De aanwezigheid van een minerale olie verontreiniging in het 
grondwater is in het aanvullend onderzoek niet bevestigd. 
 

De grondwaterstroming is noordwestelijk en derhalve worden de verontreinigingen voornamelijk 

gemonitoord in noordwestelijke richting. Ter plaatse van de oude gasfabriek zijn al diverse saneringen 

uitgevoerd van verontreinigde grond. Het grondwater t.p.v. de Sint Sebastiaansbrug is waarschijnlijk 

niet matig - sterk verontreinigd met eerder genoemde stoffen. Indien bemaling t.b.v. de realisatie van 

de nieuwe brug noodzakelijk is, dient men echter wel rekening te houden met het aantrekken van 

verontreinigd water. 
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Aanvullend onderzoek 
Op basis van het vooronderzoek en memo van de gemeente Delft behoeven de volgende locaties nog 

aanvullend onderzoek: 

1. Mogelijk nog aanwezige ernstige bodemverontreiniging met lood ten noordwesten van de Sint 
Sebastiaansbrug (Gashouderspad). 

2. Mogelijk nog aanwezig sterke verontreiniging met minerale olie noordoosten van de Sint 
Sebastiaansbrug (Nieuwelaan). 

3. Aangetroffen verontreinigingen uit het onderzoek van Oranjewoud uit 2010 afperken. 
 a. lood verontreiniging boringen 14, 15 en 22 (combi onderzoek met 1) 
 b. koper verontreiniging boring 15 
 c. zink verontreiniging boringen 8 en 9 

4. Herplaatsen peilbuis 6  (standaard pakket grondwater + PAK + Cyanide). 
5. Ruimtes onder de brug onderzoeken. 
6. Asbestonderzoek naar matig puinhoudende grond (conform NEN 5707). 
7. Mogelijk funderingen wegen met bodemvreemde materialen. 

 

Voor het aanvullend onderzoek betreffende de onderdelen 1 tot en met 6 hebben wij een 
onderzoeksstrategie bepaald welke hieronder is weergegeven. De prijsopgave welke de opgave voor 
het verkennend bodemonderzoek zoals opgenomen in de offerte van 1 februari 2012 vervangt is 
opgenomen in bijlage 2. Onderdeel 7 wordt reeds onderzocht middels het funderingsonderzoek, wat 
reeds in de planning staat om week 21 uit te voeren. 
 

Deellocaties Strategie Monsters* Analyses 

1 + 3a Noordelijke terrein met  

loodverontreiniging: 

20 boringen*** tot circa 2,0 m¹-mv  

 

 

 

 

Protocol en 

Richtlijn voor 

Nader 

Onderzoek 

 

 

 

2  x verdachte laag  

 

10 x verticale uitkartering 

 

15  x horizontale uitkartering 

 

 

Voorbewerking AS3000, lood, 

lutum, organische en droge stof 

Voorbewerking AS3000, lood, 

lutum, organische en droge stof  

Voorbewerking AS3000, lood, 

lutum, organische en droge stof  

2 Noordoostelijke terrein met mogelijk 

minerale olie verontreiniging:** 

3 boringen tot 1,5 m¹-mv en 

2 boringen tot circa 2 m¹-mv (reeds 

geplaatst t.b.v. 1 + 3) 

 

 

 

Protocol en 

Richtlijn voor 

Nader 

Onderzoek 

 

 

 

1  x verdachte laag  

 

2 x verticale uitkartering 

 

4 x horizontale uitkartering 

 

 

Voorbewerking AS3000, minerale 

olie, organische en droge stof 

Voorbewerking AS3000, minerale 

olie, organische en droge stof  

Voorbewerking AS3000, minerale 

olie, organische en droge stof 

3b Noordoostelijk terrein met koper 

verontreiniging: 

5 boringen tot circa 2 m¹-mv (reeds 

geplaatst t.b.v. 1 + 3) 

 

 

Protocol en 

Richtlijn voor 

Nader 

Onderzoek 

 

 

2 x verticale uitkartering 

 

4 x horizontale uitkartering  

 

 

Voorbewerking AS3000, koper, 

lutum, organische en droge stof 

Voorbewerking AS3000, koper, 

lutum, organische en droge stof 
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Deellocaties Strategie Monsters* Analyses 

3c Zuidwestelijke terrein zink 

verontreiniging: 

 

8 boringen*** tot circa 1 m¹-mv  

 

 

Protocol en 

Richtlijn voor 

Nader 

Onderzoek 

 

 

2 x verticale uitkartering 

 

6 x horizontale uitkartering  

 

 

Voorbewerking AS3000, zink, lutum, 

organische en droge stof 

Voorbewerking AS3000, zink, lutum, 

organische en droge stof 

4 Peilbuizen 

Herplaatsen peilbuis 6 en plaatsen 

peilbuis noordkant 

 

NEN 5740 

 

 

2 x grondwater 

 

Voorbewerking AS3000, zware 

metalen, aromatische verbindingen, 

chloorkoolwaterstoffen, minerale 

olie, PAK en cyanide 

5 Ruimtes onder de brug 

onderzoeken 

1 boring*** tot circa 2 m¹-mv 

2 boringen tot circa 2 m-mv (reeds 

geplaatst t.b.v. 1 + 3) 

 

 

Afgeleid van 

de NEN 

5740 

 

 

1 x grond  

 

Voorbewerking AS3000, zware 

metalen, PAK, PCB’s, minerale olie, 

lutum, organische en droge stof 

6 Sint Sebastiaansbrug 

5 proefgaten tot circa 1,5 m-mv 

t.p.v. de noordkant en 

5 proefgaten tot circa 1,5 m-mv 

t.p.v. de zuidkant 

 

Afgeleid van 

de NEN 

5707 

 

 

2 x (puinhoudende) grond 

verdachte lagen 

 

Asbest in grond (kwalitatief en 

kwantitatief) 

Conform 

eerdere 

offerte 

Rijn-Schiekanaal (over een lengte 

van circa 50 m¹) 

1 x 10 slibsteken (waterbodem) 

 

 

 

NEN 5720 

OLN 

 

 

1 x slib 

 

 

 

 

PH, zware metalen, PAK, OCB, 

PCB, minerale olie, organische stof, 

calciet en fractieverdeling (<2 µm, 

<16 µm, <32 µm, <50 µm, <63 µm, 

<125 µm, <250 µm, <500 µm, 

<1mm, <2 mm d.s.) 

* Het aantal in te zetten monsters betreft een inschatting op basis van de nu bekende gegevens. Meer of minder analyses 
worden verrekend, deze kosten zijn opgenomen bij de verrekenbare kosten in de prijsopgave. 
** Indien zintuiglijk olie wordt aangetroffen, dient eveneens een peilbuis geplaatst te worden om de mobiliteit van de mogelijke 
verontreiniging te bepalen. 
*** Er wordt vanuit gegaan dat niet hoeft te worden geboord door ondoordringbare lagen/vloeren. Indien door harde lagen 
geboord dient te worden, zijn de kosten hiervoor opgenomen bij verrekenbare kosten. 

 
Planning 
Onderstaande conceptplanning wordt getracht aan te houden bij het uitvoeren van eerder genoemde 
werkzaamheden: 
   Mei Juni Juli 

Omschrijving   7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

                   
Opdrachtverlening              

Voorbereiden veldwerk               

Uitvoeren veldwerkzaamheden 1 - 5 en waterbodem               

Uitvoeren veldwerkzaamheden  6  + watermonstername               

Laboratoriumonderzoek              

Rapportage              
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Wijk- en Stadszaken 
 
Milieu 

 

Doorkiesnummers: 

Telefoon 015-2197814 

 

 

 

Aan 

Natascha Grundeken/ Vakteam Milieu 
Van 

S.E. van der Linden-Brijer 
Afschrift aan 

bodemarchief gemeenten Sebastiaansbrug 

 
 
 
Datum 

10-06-2010 
Opsteller 

 
Bijlage 

 
 

 

Memo 
 
Onderwerp 

beoordeling bodem- en asfaltonderzoek Sebastiaansbrug 
te Delft 

 
In het kader van vervanging van de Sebastiaansbrug is de bodemkwaliteit 
en de kwaliteit van het asfaltverharding middels onderzoek bepaald. 
 

1. Rapport Verkennend bodem- en asfaltonderzoek Sint 
Sebastiaansbrug te Delft/ Oranjewoud/ kenmerk218705/ dd. 12 april 
2010; 

 

 
Figuut 1: kaartje onderzoeksgebied Sebastiaansbrug 
 
De onderzoekslocatie is in twee deellocaties opgesplitst, namelijk: 

a. Noordzijde (Centrum-Zuidwal) 

• Gashouderspad (onder de brug, boringen 11-14 en 22) 

• Zusterlaan (boringen 18-21) 

• Nieuwelaan (boringen 15-17) 
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b. Zuidzijde (TU-Campus –Michiel de Ruyterweg) 

• Kanaalweg (onder de brug, boringen 4-6) 

• Mijnbouwpad (boringen 7-10) 

• Kanaalweg (boringen 1-3) 
 
Historisch onderzoek 
In het historisch vooronderzoek is zeer beperkt. De door de opdrachtgever, 
gemeente  Delft aangeleverde informatie is te beperkt van omvang. In het 
bodemarchief is meer informatie bekend dan dat er in het 
bodeminformatiesysteem en de onderzoeken is aangegeven. Op het stuk 
Nieuwelaan naast de brug gelegen is een minerale olieverontreiniging 
aanwezig. Deze is niet meegenomen in het onderzoek. 
 
Daarnaast is uit het vooronderzoek niet op te maken of het 
gemeentearchief, bouwarchief, bestekken, luchtfoto’s en andere bronnen 
zijn geraadpleegd. Ik mis deze informatie. Onder de brug zijn diverse 
ruimtes aanwezig, waar mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn 
uitgevoerd. Mogelijk wordt er voor de brug ook een smeermiddelen of 
olieachtige producten gebruikt.  
 
Het historisch onderzoek dient te worden aangevuld met de ontbrekende 
informatie. 
 
Bodemonderzoek 
Uit de tekening is niet goed op te maken of er vanaf de brughoofden ook 
grondmonsters zijn genomen. Hier is uitgegaan dat er niet in de brug is 
geboord. Er zijn in het onderzoek geen onderzoek uitgevoerd in de ruimtes 
onder de brug. Volgens het rapport zou in een van de ruimtes verhard zijn 
met tegels.  
 
Hoewel er tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht besteed is aan de 
aanwezigheid van asbest, is er geen asbestbodemonderzoek uitgevoerd 
conform de NEN5707. Tijdens het veldwerk is er geen asbest aangetroffen. 
De grond is echter wel matig puinhoudend en dus wel asbestverdacht.  
 
In het rapport worden de begrippen noord- en zuidzijde door elkaar gebruikt. 
Hierdoor worden voor gegevens en resultaten van grond en grondwater  
met elkaar verwisseld.  Hierdoor ontstaat een verkeerd beeld. 
 
De onderzoeksresultaten kunnen in twee delen worden opgesplitst: 
 
Noordzijde  
De boven–  en ondergrond is matig puinhoudend. In de bovengrond zijn 
licht verhoogde concentraties zware metalen, minerale olie, PCB 
aangetroffen. Daarnaast is er in een mengmonster een matig verhoogde 
concentratie aangetroffen. De betreffende monsters zijn seperaat ingezet en 
hier bleek uit dat er geen tot licht verhoogde concentraties PAK zijn 
aangetroffen.  
In de ondergrond zijn licht verhoogde concentraties zware metalen, 
minerale olie en en PCB’s aangetroffen. Tevens zijn er matig tot sterk 
verhoogde concentraties koper en lood aangetroffen. De desbetreffende 
mengmonsters zijn uitgesplitst en aanvullend onderzocht op koper en lood. 
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Ter plaatse van boring 14,15 en 22 zijn matig tot sterk verhoogde 
concentraties lood aangetroffen in de laag 0,5-1,5 m-mv.  In boring 15 is 
alleen koper aangetroffen tot een diepte van 1-1,5 m-mv. Aanvullend 
onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging of niet. Hierbij moet zowel horizontaal als 
verticaal onderzoek worden verricht. 
 
In de ondergrond van 3,1-3,8 m-mv  zijn geen overschrijdingen ten opzichte 
van de achtergrondwaarden aangetoond.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties Barium, Naftaleen en 
xylenen aangetoond. Aanvullend onderzoek is verder niet noodzakelijk. 
Opgemerkt moet worden dat de grondwatergegevens voor zowel noord- als 
zuidzijde door elkaar heen worden gebruikt in het rapport. Hierdoor ontstaat 
een verkeerd beeld van de werkelijke situatie. 
 
Zuidzijde  
In een mengmonster van de bovengrond is een matig verhoogde 
concentratie zink aangetroffen. Na uitsplitsing van het mengmonster is zink 
in twee boringen ter plaatse van het MIjnbouwpad sterk verhoogd 
aangetroffen. De ondergrond (0,5-1,3)  ter plaatse van boring 8 en 9 
gelegen onder deze laag is niet onderzocht. Aanvullend onderzoek is verder 
niet noodzakelijk. Opgemerkt moet worden dat de grondwatergegevens 
voor zowel noord- als zuidzijde door elkaar heen worden gebruikt in het 
rapport. Hierdoor ontstaat een verkeerd beeld van de werkelijke situatie. 
 
De ondergrond (uitgezonderd boring 8 en 9) is licht verontreinigd met zware 
metalen, minerale olie en PAK. 
 
In het grondwater zijn matig verhoogde concentraties Benzo(a)pyreen en 
Indeno(1 2 3-c, d)pyreen aangetroffen. Ook zijn licht verhoogde 
concentraties zware metalen, xylenen en diverse individuele PAK’s 
aangetroffen. Het adviesbureau adviseert een nader onderzoek. Ik moet 
opmerken dat uit het rapport blijkt dat peilbuis 6 als slecht toelopend wordt 
beschouwd. Er is uiteindelijk in twee weken water bemonsterd uit deze 
peilbuis zonder voor te pompen. Mogelijk worden hierdoor de waarden 
nadelig beïnvloed. Daarnaast is het monster geanalyseerd zonder het 
monster vooraf te centrifugeren. Zonder deze stap komen er hogere 
concentraties PAK voor die onterecht zijn. 
De peilbuis moet opnieuw worden geplaatst. Het grondwatermonster dient 
conform hetzelfde pakket (inclusief PAK)  te worden geanalyseerd. 
  
Vervolgacties: 

• Oranjewoud attenderen op grove slordigheden in verkennend 
onderzoek en laten aanpassen; 

• Historisch vooronderzoek upgraden. Minerale 
olieverontreiniging gelegen aan Nieuwelaan meenemen; 

• Mogelijke nieuwe verdachte zaken uit vooronderzoek 
meenemen in vervolgonderzoek;  

• Ruimtes onder brug onderzoeken, die grond wordt ook 
weggegraven; 
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• Asbestbodemonderzoek conform NEN5707 uitvoeren; 

• Nader bodemonderzoek ter plaatse van boring 8 en 9 op 
zink. Horizontaal en verticaal.; 

• Nader bodemonderzoek ter plaats van boring 14,15 en 22 op 
lood en bij boring 15 op koper. Horizontaal en verticaal; 

• Herplaatsen peilbuis 6 en watermonster analyseren op 
volledig pakket STAP-Gw inclusief PAK 10-VROM. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 



   

 
            
 

 

 
 
 
 
 
 
 
DHV B.V. 
Infra Engineering Den Haag 
T.a.v. de heer P. Kuilman 
Postbus 93059 
2509 AB  DEN HAAG 
 
 
 
 
Onze referentie:  DHDE120091 
Betreft:   Rapportage 
Datum:   15 mei 2012 
Behandeld door: Ing. K.E. Orie-Vreugdenhil 
 
 
 
Geachte heer Kuilman, 
 
Hierbij ontvangt u de rapportage inzake een vooronderzoek van de Sint Sebastiaansbrug en omgeving te 
Delft. Tenzij anders door u aangegeven, worden geen rapporten verzonden aan derden. 
 
Kwaliteit waarborgt tevredenheid en daarom vinden wij het belangrijk om te weten of u tevreden bent over 
onze diensten en producten. Wij stellen het dan ook zeer op prijs indien u op- en/of aanmerkingen heeft, 
dat u deze aan ons kenbaar maakt. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de rapportage en eventuele vervolgacties zijn wij graag 
bereid een nadere toelichting te geven. Hierover kunt u contact opnemen met dhr. Riemens. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. 
 
 
 
Ing. A.A. Heijboer 
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1. INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van de heer Fase namens DHV B.V., de 
opdracht ontvangen voor het uitvoeren van een vooronderzoek conform NEN 5725 t.b.v. van de 
vervanging van de Sint Sebastiaansbrug te Delft. 
 
Deze rapportage betreft de resultaten van het vooronderzoek. 
 
Aanleiding: 
Aanleiding tot dit onderzoek is de voorgenomen vervanging van de Sint Sebastiaansbrug. 
 
Doelstelling: 
Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van (voormalige) potentieel bodembedreigende 
activiteiten op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. 
 
Kwaliteitsborging 
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V.. Dit kwaliteitssysteem is door Lloyd’s Register Quality Assurance gecertificeerd 
conform de norm ISO 9001:2008. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725. 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. heeft geen financiële en/of juridische belangen bij de onderzoekslocatie 
van dit project. 
 
Leeswijzer 
 
De rapportage is verder opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
 
Hoofdstuk 2 Inventarisatie 

In deze fase zijn, voor zover mogelijk en voor zover relevant, gegevens verzameld 
over: 
- de huidige situatie 
- de historie 
- de geologie en hydrologie 
 

Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen  
De rapportage wordt afgerond met een formulering van conclusies en aanbevelingen. 
 

Literatuurlijst In de literatuurlijst wordt een overzicht van de geraadpleegde bronnen weergegeven. 
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2. INVENTARISATIE 
 
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN5725, in de navolgende paragrafen zijn de resultaten 
weergegeven.  
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
Tabel 2.1: Basisgegevens 

Algemeen  
Opdrachtgever: DHV B.V. 

Eigenaar/gebruiker: Provincie Zuid Holland / Gemeente Delft 

Onderzoekslocatie: Sint Sebastiaansbrug te Delft 
Kadastrale aanduiding: Delft, sectie A percelen: 9020, 9075, 9350, 9351 (allen gedeeltelijk) 

Delft, sectie E percelen: 3556, 3557, 3561, 3572, 3580, 3582, 3584, 3590, 
3751 (allen gedeeltelijk)  

RD-coördinaten: X = 84.873 en Y = 447.080 

Voormalig gebruik: Stad/kanaal 
Huidig gebruik: Infrastructuur 

Toekomstig gebruik: Infrastructuur 

 
Beschrijving locatie 
 
De volgende informatie is afkomstig van de locatie-inspectie (d.d. 3 mei 2012): 
Op de onderzoekslocatie bevindt zich de Sint Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal, welke de 
verbinding vormt tussen de zuidelijk gelegen TU-wijk te Delft en het noordelijk gelegen centrum van Delft. 
 
Ten noordwesten van de onderzoekslocatie is het Gashouderpad aanwezig, welke onder de Sint 
Sebastiaansbrug doorloopt, alsmede de Zusterlaan en Torenstraat. Ten noordoosten van de 
onderzoekslocatie is de Nieuwelaan aanwezig. 
 
Ten zuiden van de onderzoekslocatie is het kanaalpad aanwezig, welke onder de Sint Sebastiaansbrug 
doorloopt, alsmede de Michiel de Ruyterweg, het Mijnbouwstraat en het Mijnbouwplein. 
 
Ten Zuidwesten van de onderzoekslocatie is een oude katholieke begraafplaats aanwezig. 
 
De waarnemingen tijdens de locatie-inspectie komen overeen met de verkregen historische informatie 
(zie paragraaf 2.2). 
 
2.2 HISTORISCH ONDERZOEK  
 

Ten behoeve van het historisch onderzoek zijn de onderstaande historische kaarten geraadpleegd, 
daarbij is onder andere aandacht besteed aan de bestemming, (eventuele) aanwezigheid van (gedempte) 
watergangen, opstallen en toegangswegen. Deze informatie wordt weergegeven in tabel 2.2. Van de 
meest relevante kaartbladen zijn in bijlage 4 kopieën opgenomen. 
 
Tabel 2.2: Historische kaarten 

Jaartal Gebruik Bijzonderheden 

1940 Stad/kanaal De Sint Sebastiaansbrug is nog niet aanwezig. Ten noorden van het Rijn-Schiekanaal waar nu 
de Michiel de Ruyterweg is gelegen (Sint Sebastiaansbrug) zijn 2 rijen gebouwen en een 
tweetal straten en een watergang aanwezig, welke dwars over de huidige Sint Sebastiaansbrug 
zijn gesitueerd. Aan de zuidkant is de begraafplaats gedeeltelijk ter plaatse van de Sint 
Sebastiaansbrug aanwezig. 

1958 Stad/kanaal Idem 

1963 Stad/kanaal De Sint Sebastiaansbrug is aangelegd, de bebouwing aan de noordkant is ter plaatse van de 
brug verdwenen. De wegen welke voor deze bebouwing gelegen waren zijn nog aanwezig. Aan 
de zuidkant is de Michiel de Ruyterweg verbreedt, een deel van de begraafplaats is hier niet 
meer aanwezig. 

1968 Stad/kanaal De Zuidwal is niet ter plaatse van de huidige locatie gelegen, hier is bebouwing aanwezig. Ten 
noorden van de huidige zuidwal, is de weg aanwezig, deze is later meer naar het zuiden 
verlegd.  
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Jaartal Gebruik Bijzonderheden 

1974 Stad/kanaal Idem 

1981 Stad/kanaal Ten noordwesten van de Sint Sebastiaansbrug is bouwland aanwezig. 

1986 Stad/kanaal Ten noordwesten van de Sint Sebastiaansbrug is bebouwing aanwezig, anders dan de huidige 
situatie. 

1990 Stad/kanaal Ten noordwesten van de Sint Sebastiaansbrug is geen bebouwing meer aanwezig. 

1995 Stad/kanaal De bebouwing tussen de Zusterlaan, Torenlaan en het Gashouderspad is zoals in de huidige 
situatie grotendeels aanwezig. 

2004 Stad/kanaal Huidige situatie. 

 
De volgende informatie is afkomstig van de gemeente Delft (d.d. 26 april 2012) 
 
In 2010 is door Oranjewoud een bodemonderzoek ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug uitgevoerd. 
De gemeente heeft toen getracht een ontwerp voor een nieuwe brug te realiseren, er is toen echter niet 
tot uitvoering overgegaan omdat het ontwerp niet door de welstandscommissie werd goedgekeurd.  
 
Het onderzoek wat is uitgevoerd betreft: Verkennend bodem- en asfaltonderzoek Sint Sebastiaans-brug 
te Delft, Oranjewoud, d.d. 12 april 2010, kenmerk: 218705. Hieronder volgt een samenvatting van het 
onderzoek. Het onderzoek is opgenomen in bijlage 6.  
 

 
Figuur 1: kaartje onderzoeksgebied Sebastiaansbrug zoals onderzocht door Oranjewoud. 

 
De onderzoekslocatie is in twee deellocaties opgesplitst, namelijk: 

a. Noordzijde (Centrum-Zuidwal) 

• Gashouderpad (onder de brug, boringen 11-14 en 22) 

• Zusterlaan (boringen 18-21) 

• Nieuwelaan (boringen 15-17) 
 

b. Zuidzijde (TU-Campus –Michiel de Ruyterweg) 

• Kanaalweg (onder de brug, boringen 4-6) 

• Mijnbouwpad (boringen 7-10) 

• Kanaalweg (boringen 1-3) 
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Noordzijde 
De boven–  en ondergrond is matig puinhoudend. In de bovengrond zijn licht verhoogde concentraties 
zware metalen, minerale olie en PCB aangetroffen. Daarnaast is er in een mengmonster een matig 
verhoogde concentratie PAK aangetroffen. De betreffende monsters zijn seperaat ingezet en hier bleek 
uit dat er geen tot licht verhoogde concentraties PAK zijn aangetroffen.  
 
In de ondergrond zijn licht verhoogde concentraties zware metalen, minerale olie en PCB’s aangetroffen. 
Tevens zijn er matig tot sterk verhoogde concentraties koper en lood aangetroffen. De desbetreffende 
mengmonsters zijn uitgesplitst en aanvullend onderzocht op koper en lood. Ter plaatse van boring 14,15 
en 22 zijn matig tot sterk verhoogde concentraties lood aangetroffen in de laag 0,5-1,5 m-mv.  In boring 
15 is alleen koper aangetroffen tot een diepte van 1,0 - 1,5 m-mv. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk 
om te bepalen of er sprake is van 'een geval van ernstige bodemverontreiniging'. 
 
In de ondergrond van 3,1-3,8 m-mv  zijn geen overschrijdingen ten opzichte van de achtergrondwaarden 
aangetoond.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties barium, naftaleen en xylenen aangetoond. De 
peilbuis is ook geanalyseerd op PAK, cyanide en het pakket van Hoogheemraadschap van Delfland.  
 
Zuidzijde  
In een mengmonster van de bovengrond is een matig verhoogde concentratie zink aangetroffen. Na 
uitsplitsing van het mengmonster is zink in twee boringen ter plaatse van het Mijnbouwpad sterk 
verhoogd aangetroffen. De ondergrond (0,5 - 1,3 m¹-mv)  ter plaatse van boring 8 en 9 gelegen onder 
deze laag is niet onderzocht.  
 
De ondergrond (uitgezonderd boring 8 en 9) is licht verontreinigd met zware metalen, minerale olie en 
PAK. 
 
In het grondwater zijn matig verhoogde concentraties benzo(a)pyreen en indeno(1 2 3-c, d)pyreen 
aangetroffen. Ook zijn licht verhoogde concentraties zware metalen, xylenen en diverse individuele PAK’s 
aangetroffen.  
 
Asfalt 
Het asfalt ter plaatse van de brug is onderzocht, hieruit blijkt dat het asfalt grotendeels herbruikbaar is en 
deels teerhoudend en niet herbruikbaar. Het asfalt tussen de slagbomen is nog niet onderzocht.  
 
Het onderzoek is destijds beoordeeld door de gemeente Delft. Deze beoordeling is opgenomen in bijlage 
7. Uit de beoordeling van de gemeente Delft blijkt onder ander dat: 

− Er is meer historisch informatie aanwezig dan in het vooronderzoek is opgenomen. Het 
vooronderzoek moet worden uitgebreid, waarin onder andere de bij de gemeente Delft bekende 
minerale olie-verontreiniging aan de Nieuwelaan wordt meegenomen. In een vervolg onderzoek 
dienen eventueel nieuwe verdachte zaken uit het historisch onderzoek te worden meegenomen. 

− Ruimtes onder de brug zijn niet onderzocht, indien grond ter plaatse wordt ontgraven dienen 
deze alsnog te worden onderzocht. 

− Er dient een asbestbodemonderzoek conform de NEN5707 te worden uitgevoerd, doordat matige 
puinbijmengingen zijn aangetroffen. 

− Er dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd nabij boringen 8 en 9 op zink. Deze 
verontreiniging dient zowel horizontaal als verticaal te worden afgeperkt. 

− Er dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd nabij boringen 14, 15 en 22 op lood 
en bij boring 15 op koper. Deze verontreinigingen dienen zowel horizontaal als verticaal te 
worden afgeperkt. 

− Peilbuis 6 herplaatst dient te worden, doordat de gemeente de onderzoeksresultaten niet 
betrouwbaar acht en geanalyseerd op het volledige standaardpakket grondwater, aangevuld met 
PAK 10-VROM. 
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De volgende informatie is ingezien bij de gemeente Delft (d.d. 3 mei 2012): 
 
Luchtfoto's: 

Figuur 2: Zuidelijke binnenstad met gasfabriek, 1961.  
 
Toelichting bij figuur 2: Vanaf 1960 is de aanleg van verkeerswegen in de zuidelijke binnenstad van start 
gegaan. De Sint Sebastiaansbrug wordt gebouwd (zie links boven). De bestaande bebouwing is hiervoor 
afgebroken. Rechts van de Sint Sebastiaansbrug is de Gasfabriek van Delft aanwezig. In 1966 werd Delft 
aangesloten op het aardgasnet en derhalve stopte in 1967 de Delftse gasproductie. 
 

Figuur 3: Sint Sebastiaansbrug, 1962 
 
Toelichting bij figuur 3: De brug is gebouwd in de periode van 1960 - 1963 en is op 7 juni 1963 in gebruik 
genomen. Links van de brug is het oude rooms-katholieke kerkhof met kapelletje te zien. Het kapelletje 
kon bij de bouw van de brug blijven staan, maar is later toch afgebroken. Bij de aanleg van de brug is een 
deel van het kerkhof geruimd. Links naast het kerkhof is een verffabriek aanwezig, deze is net niet 
weergegeven op de foto. Aan de noordoostkant van de brug (linksboven) is een chemische wasserij 
aanwezig. Aan de noordwest kan van de brug (rechtsboven) ziet men de gasfabriek en 1 van de twee 
gashouders. 
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Mondelinge informatie van gemeente Delft (S. van der Linden, d.d. 3 mei 2012): 

− De Nieuwelaan 1 - 21 werd vroeger gebruikt als microbiologie lab, nu zijn hier woningen 

aanwezig. Tot wanneer het als microbiologie lab is gebruikt is niet bekend. 

− De gehele binnenstad is in het verleden opgehoogd met bodemvreemde materialen, derhalve 

moet rekening worden gehouden dat onder de weg ook (oude) funderingen van bodemvreemd 

materiaal aanwezig zijn, welke mogelijk kunnen leiden tot bodemverontreinigingen. 

Onderzoeken/memo's noordzijde Sint Sebastiaansbrug: 
1. Verkennend onderzoek en asbestonderzoek Zuidwal te Delft, Royal Haskoning, 16 februari 2011. 
2. Verhardings-, funderings- en bodemonderzoek tramlijn 19 Delft, Royal Haskoning, 28 juni 2006. 
3. Indicatief bodemonderzoek ter plaatse van het Gashouderpad, De Straat, 25 augustus 1989, 

kenmerk PM89100. 
4. Aanvullend bodemonderzoek ter plaatse van het Gashouderpad, De Straat, december 1989, 

kenmerk  PM 89138. 
5. Nader bodemonderzoek ter plaatse van het Gashouderpad, De Straat, maart 1990, kenmerk 

PM90171. 
6. Historisch onderzoek voor de locatie Nieuwelaan 1 - 21 te Delft, 30 september 2008, Tauw, 

kenmerk 4553115. 
7. Actualiserend grondwateronderzoek en monitoringsplan Zuidwal te Delft, d.d. 23 mei 2007, 

Syncera. 
8. Aanvullend bodemonderzoek Zuidwal te Delft, Royal Haskoning, d.d. 25 oktober 2011, kenmerk 

9T.0309.04. 
9. Verkennend bodemonderzoek Nieuwelaan professorwoningen veld 10, Zuidpoortgebied te Delft, 

De Straat, 14 mei 2003, B03A0087. 
10. Rapportage risico-evaluatie tuinen professorenwoningen Nieuwelaan te Delft, Oranjewoud, 23 

december 2004. 
11. Memo's gemeente Delft, De Straat en Eneco, omtrent minerale olie verontreiniging Nieuwelaan te 

Delft, oktober / november 2004.  
12. Indicatief bodemonderzoek ter plaatse van 4 parkeerterreinen en 1 woninglocatie in het 

Zuidpoortgebied te Delft, De Straat, augustus 1991, B1164. 
13. Diverse onderzoeken van de gasfabriek in de periode 1980 - 1989. 
14. Diverse onderzoeken ter plaatse van Winkelcentrum en Theater De Veste. 

 
Ad. 3, 4 en 5. Ter plaatse van het Gashouderpad, tussen de Torenstraat, Zusterlaan en de Michiel de 
Ruiterweg (Sint Sebastiaansbrug) is een sterke verontreiniging met lood in de puinhoudende grond van 
0,5 m¹-mv - 1,5 m¹-mv aanwezig en een verontreiniging met cyanide in het grondwater aanwezig. De 
verontreiniging met lood komt in de nabijheid van de Sint Sebastiaansbrug. Het is niet te achterhalen of 
de verontreiniging met loods reeds is gesaneerd. Er zijn diverse memo's aanwezig, waarin de noodzaak 
van saneren wordt behandeld. Omdat het terrein volledig verhard wordt, wordt erover gesproken dat het 
niet noodzakelijk is de verontreiniging te saneren. De locatie van de mogelijk nog aanwezige 
verontreiniging is weergeven in bijlage 3. 
 
Ad 6. Dit historisch onderzoek heeft betrekking op het gebied waar eveneens de lood verontreiniging 
aanwezig is. De naam Nieuwelaan 1 - 21 is verwarrend, omdat deze in de nieuwe situatie aan de 
noordoost kant van de Sint Sebastiaansbrug is gelegen. Uit het historisch onderzoek blijkt dat tussen de 
huidige Torenstraat, Zusterlaan, Gashouderpad en Michiel de Ruiterweg in het verleden een 
elektriciteitscentrale aanwezig was. Status van het terrein is opstellen van een saneringsplan. Het kan 
zijn dat dit mogelijk een nog op te stellen saneringsplan voor de aangetroffen lood verontreiniging betreft. 
 
Ad. 7 en 8. Ten noordwesten van de onderzoekslocatie heeft in het verleden een gasfabriek gestaan. 
 
Ter plaatse van de oude gasfabriek zijn verontreinigingen met cyanide, PAK, minerale olie en 
aromatische verbindingen in het grondwater terecht gekomen. Uit onderzoeken uit 2007 en 2011 is ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie het volgende gebleken:  

− Een sterke PAK verontreiniging bevindt zich in het ondiepe grondwater tot en met 8 m¹-mv; 
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− Het freatisch grondwater is matig verontreinigd met benzeen en het ondiep grondwater is sterk 
verontreinigd met benzeen. De verontreiniging is afgeperkt. De omvang in het ondiepe 
grondwater bedraagt circa 12.000 m

3
; 

− Het middeldiepe grondwater is plaatselijk matig verontreinigd met cyanide. De concentraties 
thiocyanaat schommelen; 

− In het ondiepe grondwater is in 2005 plaatselijk een sterke verontreiniging (>I waarde) minerale 
olie aangetoond. De aanwezigheid van een minerale olie verontreiniging in het grondwater is in 
het aanvullend onderzoek niet bevestigd. 
 

De grondwaterstroming is noordwestelijk en derhalve worden de verontreinigingen voornamelijk 
gemonitoord in noordwestelijke richting. Ter plaatse van de oude gasfabriek zijn al diverse saneringen 
uitgevoerd van verontreinigde grond. Het grondwater ter plaatse van de Sint Sebastiaansbrug is 
waarschijnlijk niet matig of sterk verontreinigd met eerder genoemde stoffen. Indien bemaling ten 
behoeve van de realisatie van de nieuwe brug noodzakelijk is, dient men echter wel rekening te houden 
met het aantrekken van verontreinigd water. 
 
Ad. 9 en 10. Ter plaatse van de tuinen van de professorenwoningen aan de Nieuwelaan 42 - 68 is een 
ophooglaag van puin aanwezig. Deze is licht tot sterk verontreinigd met PAK en zware metalen. Sprake is 
van 'een geval van ernstige bodemverontreiniging'. De locatie is ten noordoosten van de Sint 
Sebastiaansbrug gelegen. Uit de risico-evaluatie blijkt dat geen actueel humane risico's aanwezig zijn 
(woning met tuin, zonder consumptie) en dat de tuinen blijven behouden in de huidige staat. 
 
In het rapport wordt eveneens gemeld dat ter plaatse vermoedelijk geen sprake is van verontreinigingen 
als gevolg van de verder noordoostelijk gelegen chemische wasserij, alsmede ondergrondse tanks. 
 
Ad 11. Ter plaatse van de Nieuwelaan is tijdens graafwerkzaamheden voor het aanleggen van een kabel 
door Eneco een minerale olie verontreiniging geconstateerd. De verontreiniging is indicatief onderzocht 
door De Straat, hieruit blijkt dat de interventiewaarde wordt overschreden ter plaatse van 1 van de 3 
geplaatste boringen. De verontreiniging is destijds niet verwijderd en hoogstwaarschijnlijk nog aanwezig, 
de verontreiniging is onvoldoende afgeperkt. De communicatie ontrent de verontreiniging is opgenomen 
in bijlage 3. 
 
Ad 1, 2, 12 - 14. Hier zijn geen relevante gegevens voor het huidige onderzoek in aangetroffen. 
 
Onderzoeken/memo's zuidzijde Sint Sebastiaansbrug: 

1. Bodem- en asbestbodemonderzoek Tramlijn 19 te Delft, Royal Haskoning, 14 oktober 2009, 
kenmerk:   9R3654.C1. 

2. Notitie De Straat Milieu-adviseurs B.V., De Straat, 18 september 2002, Monstername cunetzand 
Fietspaden te Delft, kenmerk B02A0635. 

3. Mijnbouwplein 11, Tauw Milieu, d.d. 1 januari 1995, kenmerk R3362124. 

 
Ad. 1. Ter plaatse van de kruising Michiel de Ruiterweg / Mijnbouwstraat zijn ter plaatse van boringen 39 
en 41 interventiewaarde overschrijdingen geconstateerd met koper, lood en zink van circa 1,3 - 2,2 m¹-
mv. Deze verontreinigingen maken deel uit van een eerder geval van ernstige bodemverontreiniging. De 
verontreiniging is niet (volledig) afgeperkt. In bijlage 3 zijn kopieën van het rapport opgenomen, waarin 
ook de verontreinigingscontour is opgenomen. Deze verontreinigingen zijn ten zuiden van de huidige 
onderzoekslocatie gelegen.  
 
Ad. 2. Betreft een onderzoek naar het zand onder de fietspaden ter plaatse van het Kanaalpad en het 
Mijnbouwpad tot 0,3 m¹-mv. Er zijn maximaal licht verhoogde gehaltes zware metalen, PAK en minerale 
olie aangetoond. 
 
Ad. 3. Grond ter plaatse van het Mijnbouwplein 11 is plaatselijk sterk verontreinigd met lood, zink en PAK. 
Er is een ondergrondse tank aanwezig, hierbij zijn geen verhoogde concentraties minerale olie en 
aromaten aangetroffen. In de kelder is een asbestverontreiniging aangetroffen, deze is gesaneerd in 
2008. 
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Bodemloket (14 april 2012) 
Er is geen informatie op bodemloket bekend. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Delft valt de locatie aan de noordzijde in zone 06 
(wonen < 1600, > 2,0 m opgehoogd, puinhoudend). In de bovengrond kunnen lichte verontreinigingen 
met koper, kwik, minerale olie en PAK worden verwacht en matige verontreinigingen met lood en zink. In 
de ondergrond kunnen lichte verontreinigingen met kwik, zink minerale olie en PAK worden verwacht en 
matige verontreinigingen met koper en lood. 
 
Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Delft valt de locatie aan de zuidzijde in zone 07 
(wonen 1600 - 1880, > 1,0 - 1,5 m opgehoogd, puinhoudend). In de bovengrond kunnen lichte 
verontreinigingen met koper, kwik, minerale olie en PAK worden verwacht en matige verontreinigingen 
met lood en zink. In de ondergrond kunnen lichte verontreinigingen met koper, kwik, zink minerale olie en 
PAK worden verwacht en matige verontreinigingen met lood. 
 

 
2.3 GEOLOGIE EN HYDROLOGIE 
 
Voor gedetailleerde informatie over de geologie en hydrologie wordt verwezen naar het rapport van 
Oranjewoud in bijlage 6. 
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3. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 
 
Op de locatie Sint Sebastiaansbrug en omgeving te Delft is door VanderHelm Milieubeheer B.V. voor 
DHV B.V. een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725. 
 
Conclusies 
Naar aanleiding van de voorgenomen realisatie van een nieuwe Sint Sebastiaansbrug zijn de  
bodembedreigende activiteiten op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie in kaart gebracht. 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat zowel op de onderzoekslocatie zelf als in 
de directe omgeving (binnen een straal van 50 meter) potentieel bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden en/of hebben plaatsgevonden. 
 
Ter onderbouwing van bovenstaand wordt tevens geconcludeerd dat: 
 
- op de onderzoekslocatie een bodemonderzoek is uitgevoerd door Oranjewoud. Tijdens dit 

onderzoek zijn een aantal (nader te onderzoeken) verontreinigingen naar voren gekomen en dienen 
naar aanleiding van de beoordeling van de gemeente Delft nog een aantal verdachte locaties 
aanvullend onderzocht te worden; 

 
- een vooronderzoek conform de NEN 5725 is uitgevoerd waarbij nog een tweetal nader te 

onderzoeken verdachte locaties naar voren zijn gekomen; 
 - Lood verontreiniging aan de noordkant van de Sint Sebastiaansbrug; 
 - Minerale olie verontreiniging aan de noordkant van de Sint Sebastiaansbrug; 
 
- ter plaatse van de voormalige gasfabriek het grondwater sterk is verontreinigd met diverse 

parameters, bij het uitvoeren van eventuele bemaling van het grondwater t.b.v. vervanging van de 
Sint Sebastiaansbrug dient hier rekening mee gehouden te worden. 

 
Aanbevelingen 
Op basis van het vooronderzoek en memo van de gemeente Delft behoeven de volgende locaties nog 
aanvullend onderzoek: 

1. Mogelijk nog aanwezige ernstige bodemverontreiniging met lood ten noordwesten van de Sint 
Sebastiaansbrug (Gashouderspad). 

2. Mogelijk nog aanwezig sterke verontreiniging met minerale olie ten noordoosten van de Sint 
Sebastiaansbrug (Nieuwelaan). 

3. Aangetroffen verontreinigingen uit het onderzoek van Oranjewoud uit 2010 afperken. 
 a. lood verontreiniging boringen 14, 15 en 22 (combi onderzoek met 1) 
 b. koper verontreiniging boring 15 
 c. zink verontreiniging boringen 8 en 9 

4. Herplaatsen peilbuis 6  (standaard pakket grondwater + PAK + cyanide). 
5. Ruimtes onder de brug onderzoeken. 
6. Asbestonderzoek naar matig puinhoudende grond conform NEN 5707. 
7. Mogelijk funderingen wegen met bodemvreemde materialen. 

 
Een opzet voor het onderzoeken van bovenstaande punten is opgenomen in de Memo aan DHV B.V. d.d. 
11 mei 2012. 
 
Indien bemaling t.b.v. de realisatie van de nieuwe brug noodzakelijk is, dient men rekening te houden met 
het aantrekken van verontreinigd grondwater, afkomstig van de voormalige gasfabriek. Indien tijdens de 
werkzaamheden grondwater wordt onttrokken, heeft men de verplichting conform de Wet 
bodembescherming artikel 28, dit te melden bij het bevoegd gezag. Dit betekent dat het voornemen tot 
grondwateronttrekking alsmede de bestemming en kwaliteit van het grondwater gemeld dient te worden 
bij de afdeling Milieu van de gemeente Delft. Deze zal de melding toetsen en eventueel aanvullende 
eisen stellen aan de beoogde grondwateronttrekking. Aanvullende eisen kunnen bijvoorbeeld inhouden 
dat het onttrokken grondwater gereinigd wordt alvorens deze op het riool geloosd mag worden.  
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Opgemerkt wordt dat de proceduretijd hiervoor circa 6 weken bedraagt. Dit is de benodigde proceduretijd 
exclusief te tijd benodigd voor eventuele aanvullende eisen c.q. maatregelen welke mogelijk genomen 
dienen te worden. 
 
Opmerkingen 
Volledigheidshalve moet gemeld worden dat onderhavig milieukundig bodemonderzoek, zoals ieder 
milieukundig onderzoek, steekproefsgewijs is uitgevoerd en een momentopname betreft. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de toetsende en handhavende taak uiteindelijk bij het bevoegd gezag 
(Gemeente Delft) ligt. 
 
Dit rapport mag, na kennisgeving aan VanderHelm Milieubeheer B.V., uitsluitend in haar geheel worden 
vermenigvuldigd of aan derden verstrekt. 
 
Behandeld door: 
 
Ing. K.E. Orie- Vreugdenhil 
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west, Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1984; 
 

- Topografische kaart van Nederland, (uitgave 2004). 
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Foto 1: Sint Sebastiaansbrug vanaf zuidoostkant 

 
Foto 2: Noordkant kijkend op het Gashouderspad 

 

  

Foto 3: Zuidkant, oostkant brug 

 
Foto 4: Zuidkant, westkant brug 

 

 

 

Foto 5: Noordkant kijkend op de Nieuwelaan 
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Historische kaart 1940 (Bron: watwaswaar.nl) 

 
Historische kaart 1963 (Bron: watwaswaar.nl) 

 

 
 

Historische kaart 1974 (Bron: watwaswaar.nl) 

 
Historische kaart 1981(Bron: watwaswaar.nl) 

 

  

Historische kaart 1986 (Bron: watwaswaar.nl) 

 
Historische kaart 2004: (Bron: watwaswaar.nl) 
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 Bijlage 2C: Opsomming toetsingsresultaten grond en grondwater 

Milieu & Veiligheid ow3 

 
 

Tabel 1. Onderzoeksresultaten grond Noordzijde (centrum - Zuidwal) 
Parameters Conclusies   (Meng)monster 

(traject m -mv) 
Deelmonsters Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde  
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde  
(sterk verontreinigd) 

toetsing Wbb 
 
(indicatieve toetsing BBk)* 

MM1 
(0,0 - 0,6) 

04-1, 05-1,  
07-1, 08-1, 09-1 

Geen - Zn  
 

- Uitgesplitst 
(Uitloogonderzoek) 

4.1  
(0,1 - 0,6) 

04-1 Geen - - - Geen NO 

5.1  
(0,1 - 0,4) 

05-1 Geen - - - Geen NO 

7.1  
(0,1 - 0,5) 

07-1 Geen - - - Geen NO 

8.1  
(0,0 - 0,4) 

08-1 Geen - - Zn  
 

NO 
 

9.1  
(0,0 - 0,5) 

09-1 Sporen puin   Zn 
 

NO 
 

 

MM2  
(0,1 - 0,6) 

01-1, 02-1,  
03-1, 06-1 

Sporen puin Hg, Pb, Zn, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM3  
(1,3 - 2,0) 

01-4, 02-4,  
08-5, 09-5 

Geen Hg, Pb, Zn, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM4  
(0,9 - 2,2) 

04-4, 05-3,  
06-5, 10-3 

Geen Pb, MO, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

M5  
(0,5 - 0,8) 

07-2 Matig metselpuin Co, Cu, Hg, Zn, PCB, 
PAK 

Pb 
 

- Geen NO** 
(Uitloogonderzoek) 

*  De toetsingsresultaten zijn indicatief en dienen slechts ter inschatting van de kwaliteit van de vrij te komen grond.  
 Alvorens vrijkomende grond elders mag worden toegepast, dient mogelijk een (in-situ) partijkeuring te worden uitgevoerd. 
** Gehalten komen overeen met de achtergrondwaarden zoals deze in de betreffende zone voorkomen, op basis van  de bodemkwaliteitskaart van Delft (BKK2005)  

 
Tabel 2. Onderzoeksresultaten grondwater Noordzijde (centrum - Zuidwal) 

Parameters Watermonster 
(Filterdiepte m -mv) 

EC 
(μS/cm) 

pH 
(-) > streefwaarde  

=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Conclusies  
toetsing Wbb 

12-1-1 
(1,4 - 2,4) 

2.285 7,06 Ba, N, X  - - Geen NO 

 
Toelichting tabellen 1 en 2 
NO : Nader onderzoek (bepaling ernst en omvang) 
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB : Polychloorbifenylen 
Ba : Barium 
Cd : Cadmium   
Co : Kobalt 

Cu : Koper   
Hg : Kwik 
Mo : Molybdeen 
Pb : Lood 
Zn : Zink 

MO : Minerale olie 

N : Nitraat 
X : Xylenen 
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Tabel 3. Onderzoeksresultaten grond Zuidzijde (TU-campus - Michiel de Ruyterweg) 
Parameters Conclusies   (Meng)monster 

(traject m -mv) 
Deelmonsters Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde  
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde  
(sterk verontreinigd) 

toetsing Wbb 
 
(indicatieve toetsing BBk)* 

MM6  
(0,1 - 0,6) 

13-1, 17-1,  
18-1, 19-1, 22-1 

Sporen puin Hg, Pb, Zn, MO, PCB PAK 
 

- Uitgesplitst 
 (Industrie) 

13.1  
(0,1 - 0,6) 

13-1 Sporen puin - - - Geen NO 

17.1  
(0,1 - 0,6) 

17-1 Matig puin,  
zwak baksteen 

PAK - - Geen NO 

18.1  
(0,2 - 0,6) 

18-1 Sporen puin - - - Geen NO 

19.1  
(0,1 - 0,6) 

19-1 Sporen puin PAK  
 

- - Geen NO 

22.1  
(0,1 - 0,4) 

22-1 Zwak puin - - - Geen NO 

 

MM7  
(0,1 - 0,7) 

11-1, 12-1,  
14-1, 15-1, 16-1 

Geen Hg, Pb,  PCB  - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM8  
(0,5 - 1,6) 

13-3, 14-2, 16-4 Matig puin, 
brokken baksteen 

Cu, Hg, Zn, PCB  Pb 
 

- Uitgesplitst 
(Uitloogonderzoek) 

13.3  
(0,7 - 1,2) 

13-3 Matig puin, 
brokken baksteen 

Pb 
 

 - Geen NO 

14.2  
(0,5 - 1,0) 

14-2 Matig puin, 
brokken baksteen, 
sporen slakken 

- Pb 
 

- Geen NO** 

16.4  
(1,1 - 1,6) 

16-4 Matig baksteen Pb 
 

- - Geen NO 

 

MM9  
(3,1 - 3,8) 

11-9, 12-8, 13-
9,  

Geen - - - Geen NO 
(AW2000) 

 

MM10  
(0,4 - 1,5) 

15-4, 22-2 Matig metselpuin Co, Hg, Mo, Zn, MO Cu Pb  Uitgesplitst 
(Niet toepasbaar) 

15.4  
(1,0 - 1,5) 

15-4 Matig metselpuin,  - - Cu, Pb NO 

22.2  
(0,4 - 0,8) 

22-2 Matig puin,  
matig metselpuin 

Cu  
 

- Pb 
 

NO 

*  De toetsingsresultaten zijn indicatief en dienen slechts ter inschatting van de kwaliteit van de vrij te komen grond.  
 Alvorens vrijkomende grond elders mag worden toegepast, dient mogelijk een (in-situ) partijkeuring te worden uitgevoerd. 
** Gehalten komen overeen met de achtergrondwaarden zoals deze in de betreffende zone voorkomen, op basis van  de bodemkwaliteitskaart van Delft (BKK2005)  
 
Tabel 4. Onderzoeksresultaten grondwater Zuidzijde (TU-campus - Michiel de Ruyterweg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting tabellen 3 en 4 
NO : Nader onderzoek (bepaling ernst en omvang) 
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB : Polychloorbifenylen 
Ba : Barium 
Cd : Cadmium   
Co : Kobalt 

Cu : Koper   
Hg : Kwik 
Mo : Molybdeen 
Ni : Nikkel 
 

Pb : Lood 
Zn : Zink 
X :  Xylenen 
MO : Minerale olie 

Parameters Watermonster 
(Filterdiepte m -mv) 

EC 
(μS/cm) 

pH 
(-) > streefwaarde  

=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Conclusies  
toetsing Wbb 

06-1-1 
(1,4 - 2,4) 

2.203 7,11 Ba, Hg, Ni, X, 
Benzo(a)anthraceen, 
Benzo(k)fluorantheen, 
Chryseen, 
Fenanthreen, 
Fluorantheen, 

Benzo(a)pyreen, 
Indeno- 
(1 2 3-c, d)pyreen  
 

- NO 
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Wijk- en Stadszaken 
 
Milieu 

 

Doorkiesnummers: 

Telefoon 015-2197814 

 

 

 

Aan 

Natascha Grundeken/ Vakteam Milieu 
Van 

S.E. van der Linden-Brijer 
Afschrift aan 

bodemarchief gemeenten Sebastiaansbrug 

 
 
 
Datum 

10-06-2010 
Opsteller 

 
Bijlage 

 
 

 

Memo 
 
Onderwerp 

beoordeling bodem- en asfaltonderzoek Sebastiaansbrug 
te Delft 

 
In het kader van vervanging van de Sebastiaansbrug is de bodemkwaliteit 
en de kwaliteit van het asfaltverharding middels onderzoek bepaald. 
 

1. Rapport Verkennend bodem- en asfaltonderzoek Sint 
Sebastiaansbrug te Delft/ Oranjewoud/ kenmerk218705/ dd. 12 april 
2010; 

 

 
Figuut 1: kaartje onderzoeksgebied Sebastiaansbrug 
 
De onderzoekslocatie is in twee deellocaties opgesplitst, namelijk: 

a. Noordzijde (Centrum-Zuidwal) 

• Gashouderspad (onder de brug, boringen 11-14 en 22) 

• Zusterlaan (boringen 18-21) 

• Nieuwelaan (boringen 15-17) 
 



  2/4 

b. Zuidzijde (TU-Campus –Michiel de Ruyterweg) 

• Kanaalweg (onder de brug, boringen 4-6) 

• Mijnbouwpad (boringen 7-10) 

• Kanaalweg (boringen 1-3) 
 
Historisch onderzoek 
In het historisch vooronderzoek is zeer beperkt. De door de opdrachtgever, 
gemeente  Delft aangeleverde informatie is te beperkt van omvang. In het 
bodemarchief is meer informatie bekend dan dat er in het 
bodeminformatiesysteem en de onderzoeken is aangegeven. Op het stuk 
Nieuwelaan naast de brug gelegen is een minerale olieverontreiniging 
aanwezig. Deze is niet meegenomen in het onderzoek. 
 
Daarnaast is uit het vooronderzoek niet op te maken of het 
gemeentearchief, bouwarchief, bestekken, luchtfoto’s en andere bronnen 
zijn geraadpleegd. Ik mis deze informatie. Onder de brug zijn diverse 
ruimtes aanwezig, waar mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn 
uitgevoerd. Mogelijk wordt er voor de brug ook een smeermiddelen of 
olieachtige producten gebruikt.  
 
Het historisch onderzoek dient te worden aangevuld met de ontbrekende 
informatie. 
 
Bodemonderzoek 
Uit de tekening is niet goed op te maken of er vanaf de brughoofden ook 
grondmonsters zijn genomen. Hier is uitgegaan dat er niet in de brug is 
geboord. Er zijn in het onderzoek geen onderzoek uitgevoerd in de ruimtes 
onder de brug. Volgens het rapport zou in een van de ruimtes verhard zijn 
met tegels.  
 
Hoewel er tijdens het veldwerk zintuiglijk aandacht besteed is aan de 
aanwezigheid van asbest, is er geen asbestbodemonderzoek uitgevoerd 
conform de NEN5707. Tijdens het veldwerk is er geen asbest aangetroffen. 
De grond is echter wel matig puinhoudend en dus wel asbestverdacht.  
 
In het rapport worden de begrippen noord- en zuidzijde door elkaar gebruikt. 
Hierdoor worden voor gegevens en resultaten van grond en grondwater  
met elkaar verwisseld.  Hierdoor ontstaat een verkeerd beeld. 
 
De onderzoeksresultaten kunnen in twee delen worden opgesplitst: 
 
Noordzijde  
De boven–  en ondergrond is matig puinhoudend. In de bovengrond zijn 
licht verhoogde concentraties zware metalen, minerale olie, PCB 
aangetroffen. Daarnaast is er in een mengmonster een matig verhoogde 
concentratie aangetroffen. De betreffende monsters zijn seperaat ingezet en 
hier bleek uit dat er geen tot licht verhoogde concentraties PAK zijn 
aangetroffen.  
In de ondergrond zijn licht verhoogde concentraties zware metalen, 
minerale olie en en PCB’s aangetroffen. Tevens zijn er matig tot sterk 
verhoogde concentraties koper en lood aangetroffen. De desbetreffende 
mengmonsters zijn uitgesplitst en aanvullend onderzocht op koper en lood. 
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Ter plaatse van boring 14,15 en 22 zijn matig tot sterk verhoogde 
concentraties lood aangetroffen in de laag 0,5-1,5 m-mv.  In boring 15 is 
alleen koper aangetroffen tot een diepte van 1-1,5 m-mv. Aanvullend 
onderzoek is noodzakelijk om te bepalen of er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging of niet. Hierbij moet zowel horizontaal als 
verticaal onderzoek worden verricht. 
 
In de ondergrond van 3,1-3,8 m-mv  zijn geen overschrijdingen ten opzichte 
van de achtergrondwaarden aangetoond.  
 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties Barium, Naftaleen en 
xylenen aangetoond. Aanvullend onderzoek is verder niet noodzakelijk. 
Opgemerkt moet worden dat de grondwatergegevens voor zowel noord- als 
zuidzijde door elkaar heen worden gebruikt in het rapport. Hierdoor ontstaat 
een verkeerd beeld van de werkelijke situatie. 
 
Zuidzijde  
In een mengmonster van de bovengrond is een matig verhoogde 
concentratie zink aangetroffen. Na uitsplitsing van het mengmonster is zink 
in twee boringen ter plaatse van het MIjnbouwpad sterk verhoogd 
aangetroffen. De ondergrond (0,5-1,3)  ter plaatse van boring 8 en 9 
gelegen onder deze laag is niet onderzocht. Aanvullend onderzoek is verder 
niet noodzakelijk. Opgemerkt moet worden dat de grondwatergegevens 
voor zowel noord- als zuidzijde door elkaar heen worden gebruikt in het 
rapport. Hierdoor ontstaat een verkeerd beeld van de werkelijke situatie. 
 
De ondergrond (uitgezonderd boring 8 en 9) is licht verontreinigd met zware 
metalen, minerale olie en PAK. 
 
In het grondwater zijn matig verhoogde concentraties Benzo(a)pyreen en 
Indeno(1 2 3-c, d)pyreen aangetroffen. Ook zijn licht verhoogde 
concentraties zware metalen, xylenen en diverse individuele PAK’s 
aangetroffen. Het adviesbureau adviseert een nader onderzoek. Ik moet 
opmerken dat uit het rapport blijkt dat peilbuis 6 als slecht toelopend wordt 
beschouwd. Er is uiteindelijk in twee weken water bemonsterd uit deze 
peilbuis zonder voor te pompen. Mogelijk worden hierdoor de waarden 
nadelig beïnvloed. Daarnaast is het monster geanalyseerd zonder het 
monster vooraf te centrifugeren. Zonder deze stap komen er hogere 
concentraties PAK voor die onterecht zijn. 
De peilbuis moet opnieuw worden geplaatst. Het grondwatermonster dient 
conform hetzelfde pakket (inclusief PAK)  te worden geanalyseerd. 
  
Vervolgacties: 

• Oranjewoud attenderen op grove slordigheden in verkennend 
onderzoek en laten aanpassen; 

• Historisch vooronderzoek upgraden. Minerale 
olieverontreiniging gelegen aan Nieuwelaan meenemen; 

• Mogelijke nieuwe verdachte zaken uit vooronderzoek 
meenemen in vervolgonderzoek;  

• Ruimtes onder brug onderzoeken, die grond wordt ook 
weggegraven; 
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• Asbestbodemonderzoek conform NEN5707 uitvoeren; 

• Nader bodemonderzoek ter plaatse van boring 8 en 9 op 
zink. Horizontaal en verticaal.; 

• Nader bodemonderzoek ter plaats van boring 14,15 en 22 op 
lood en bij boring 15 op koper. Horizontaal en verticaal; 

• Herplaatsen peilbuis 6 en watermonster analyseren op 
volledig pakket STAP-Gw inclusief PAK 10-VROM. 
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Tabel 1. Onderzoeksresultaten grond Noordzijde (centrum - Zuidwal) 
Parameters Conclusies   (Meng)monster 

(traject m -mv) 
Deelmonsters Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde  
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde  
(sterk verontreinigd) 

toetsing Wbb 
 
(indicatieve toetsing BBk)* 

MM1 
(0,0 - 0,6) 

04-1, 05-1,  
07-1, 08-1, 09-1 

Geen - Zn  
 

- Uitgesplitst 
(Uitloogonderzoek) 

4.1  
(0,1 - 0,6) 

04-1 Geen - - - Geen NO 

5.1  
(0,1 - 0,4) 

05-1 Geen - - - Geen NO 

7.1  
(0,1 - 0,5) 

07-1 Geen - - - Geen NO 

8.1  
(0,0 - 0,4) 

08-1 Geen - - Zn  
 

NO 
 

9.1  
(0,0 - 0,5) 

09-1 Sporen puin   Zn 
 

NO 
 

 

MM2  
(0,1 - 0,6) 

01-1, 02-1,  
03-1, 06-1 

Sporen puin Hg, Pb, Zn, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM3  
(1,3 - 2,0) 

01-4, 02-4,  
08-5, 09-5 

Geen Hg, Pb, Zn, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM4  
(0,9 - 2,2) 

04-4, 05-3,  
06-5, 10-3 

Geen Pb, MO, PAK - - Geen NO 
(Industrie) 

 

M5  
(0,5 - 0,8) 

07-2 Matig metselpuin Co, Cu, Hg, Zn, PCB, 
PAK 

Pb 
 

- Geen NO** 
(Uitloogonderzoek) 

*  De toetsingsresultaten zijn indicatief en dienen slechts ter inschatting van de kwaliteit van de vrij te komen grond.  
 Alvorens vrijkomende grond elders mag worden toegepast, dient mogelijk een (in-situ) partijkeuring te worden uitgevoerd. 
** Gehalten komen overeen met de achtergrondwaarden zoals deze in de betreffende zone voorkomen, op basis van  de bodemkwaliteitskaart van Delft (BKK2005)  

 
Tabel 2. Onderzoeksresultaten grondwater Noordzijde (centrum - Zuidwal) 

Parameters Watermonster 
(Filterdiepte m -mv) 

EC 
(μS/cm) 

pH 
(-) > streefwaarde  

=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Conclusies  
toetsing Wbb 

12-1-1 
(1,4 - 2,4) 

2.285 7,06 Ba, N, X  - - Geen NO 

 
Toelichting tabellen 1 en 2 
NO : Nader onderzoek (bepaling ernst en omvang) 
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB : Polychloorbifenylen 
Ba : Barium 
Cd : Cadmium   
Co : Kobalt 

Cu : Koper   
Hg : Kwik 
Mo : Molybdeen 
Pb : Lood 
Zn : Zink 

MO : Minerale olie 

N : Nitraat 
X : Xylenen 
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 Bijlage 2C: Opsomming toetsingsresultaten grond en grondwater 

Milieu & Veiligheid ow3 

 
 

Tabel 3. Onderzoeksresultaten grond Zuidzijde (TU-campus - Michiel de Ruyterweg) 
Parameters Conclusies   (Meng)monster 

(traject m -mv) 
Deelmonsters Veldwaarneming 

> achtergrondwaarde  
=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde  
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde  
(sterk verontreinigd) 

toetsing Wbb 
 
(indicatieve toetsing BBk)* 

MM6  
(0,1 - 0,6) 

13-1, 17-1,  
18-1, 19-1, 22-1 

Sporen puin Hg, Pb, Zn, MO, PCB PAK 
 

- Uitgesplitst 
 (Industrie) 

13.1  
(0,1 - 0,6) 

13-1 Sporen puin - - - Geen NO 

17.1  
(0,1 - 0,6) 

17-1 Matig puin,  
zwak baksteen 

PAK - - Geen NO 

18.1  
(0,2 - 0,6) 

18-1 Sporen puin - - - Geen NO 

19.1  
(0,1 - 0,6) 

19-1 Sporen puin PAK  
 

- - Geen NO 

22.1  
(0,1 - 0,4) 

22-1 Zwak puin - - - Geen NO 

 

MM7  
(0,1 - 0,7) 

11-1, 12-1,  
14-1, 15-1, 16-1 

Geen Hg, Pb,  PCB  - - Geen NO 
(Industrie) 

 

MM8  
(0,5 - 1,6) 

13-3, 14-2, 16-4 Matig puin, 
brokken baksteen 

Cu, Hg, Zn, PCB  Pb 
 

- Uitgesplitst 
(Uitloogonderzoek) 

13.3  
(0,7 - 1,2) 

13-3 Matig puin, 
brokken baksteen 

Pb 
 

 - Geen NO 

14.2  
(0,5 - 1,0) 

14-2 Matig puin, 
brokken baksteen, 
sporen slakken 

- Pb 
 

- Geen NO** 

16.4  
(1,1 - 1,6) 

16-4 Matig baksteen Pb 
 

- - Geen NO 

 

MM9  
(3,1 - 3,8) 

11-9, 12-8, 13-
9,  

Geen - - - Geen NO 
(AW2000) 

 

MM10  
(0,4 - 1,5) 

15-4, 22-2 Matig metselpuin Co, Hg, Mo, Zn, MO Cu Pb  Uitgesplitst 
(Niet toepasbaar) 

15.4  
(1,0 - 1,5) 

15-4 Matig metselpuin,  - - Cu, Pb NO 

22.2  
(0,4 - 0,8) 

22-2 Matig puin,  
matig metselpuin 

Cu  
 

- Pb 
 

NO 

*  De toetsingsresultaten zijn indicatief en dienen slechts ter inschatting van de kwaliteit van de vrij te komen grond.  
 Alvorens vrijkomende grond elders mag worden toegepast, dient mogelijk een (in-situ) partijkeuring te worden uitgevoerd. 
** Gehalten komen overeen met de achtergrondwaarden zoals deze in de betreffende zone voorkomen, op basis van  de bodemkwaliteitskaart van Delft (BKK2005)  
 
Tabel 4. Onderzoeksresultaten grondwater Zuidzijde (TU-campus - Michiel de Ruyterweg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toelichting tabellen 3 en 4 
NO : Nader onderzoek (bepaling ernst en omvang) 
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
PAK : Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB : Polychloorbifenylen 
Ba : Barium 
Cd : Cadmium   
Co : Kobalt 

Cu : Koper   
Hg : Kwik 
Mo : Molybdeen 
Ni : Nikkel 
 

Pb : Lood 
Zn : Zink 
X :  Xylenen 
MO : Minerale olie 

Parameters Watermonster 
(Filterdiepte m -mv) 

EC 
(μS/cm) 

pH 
(-) > streefwaarde  

=< tussenwaarde  
(licht verontreinigd) 

> tussenwaarde  
=< interventiewaarde 
(matig verontreinigd) 

> interventiewaarde 
(sterk verontreinigd) 

Conclusies  
toetsing Wbb 

06-1-1 
(1,4 - 2,4) 

2.203 7,11 Ba, Hg, Ni, X, 
Benzo(a)anthraceen, 
Benzo(k)fluorantheen, 
Chryseen, 
Fenanthreen, 
Fluorantheen, 

Benzo(a)pyreen, 
Indeno- 
(1 2 3-c, d)pyreen  
 

- NO 
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 Bijlage 2C: Opsomming toetsingsresultaten grond en grondwater 

Milieu & Veiligheid ow3 
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